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ИННОВАЦИИ 
ТЕХНОЛОГИИ 
ДИЗАЙН 

RUPES SpA 

-компания, 

расположенная в 

Милане производит 

профессиональное 

оборудование с 

1947г.. Благодаря 

инновационным 

решениям и 

высокому качеству 

продукции 

RUPES SpA 

позиционируется 

как мировой лидер 

по производству 

профессионального 

инструмента.



Добро пожаловать в мирЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ

Высокие 
эксплуатационные 
качества,
надежность, уникальный 
дизайн: «made in Italy».

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ

Легкие и 
высокопроизводительные. 

Более
40 лет являются символом 

качества.

ОРБИТАЛЬНАЯ 
ПОЛИРОВАЛЬНАЯ 
СИСТЕМА 

Революционная 
полировальная система 
Big Foot для отличного 
результата полирования  
без голограмм за один 
проход. 



Добро пожаловать в мир СИСТЕМЫ 
ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ

Полная линейка 
мобильных 

профессиональных 
пылесосов.

ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ 
ДИСКИ

Конструкторский отдел 
RUPES представляет 
инновационные 
полировальные диски с 
открытой ячейкой, для 
орбитальной полировки.

ПОДОШВЫ

Литье пластмасс под 
давлением: длительный 
срок службы и качество 

гарантированны.
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BA 81

AR 38N - AR 38EN

AR 11N - AR 52EN BA 215N - BA 225N

GL 040 - GL 040E

GL 080 - GL 080E

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ Зачистные машины

		 AR 11N	 AR 52EN
Цанга	 мм	 6	 6
Мощность	 Ватт	 700	 600
об/мин		  9000	 3000-7000
Вес	 кг	 1,1	 1,1
Регулирование скорости			   •

Прямые зачистные 
минимашины

		 BA 215N	 BA 225N
Диаметр диска	 мм         	 115	 125
Мощность	 Ватт	 950	 950
об/мин		  10000	 8500
Вес	 кг	 1,8	 1,8
Резьба на валу		  M14	 M14
Блокировка вала		     •	 •
защитный кожух		  • 	 •
Боковая рукоятка		  •	 •

Угловая зачистная 
минимашина

		 AR 38N	 AR 38EN
Цанга	 мм	 6	 6
Мощность	 Ватт	 800	 800
об/мин		  30000	18000-30000
Вес	 кг	 1,1	 1,1
Регулирование скорости			   •

Прямые зачистные 
минимашины

Угловая зачистная 
минимашина

Угловая зачистная 
минимашина

Угловая зачистная 
минимашина

Диаметр диска	 мм	 115	 115	
Мощность	 Ватт	 1100	 1100
об/мин	   	 4500	 2000-4500
Вес	 кг	 1,9	 1,9
Регулирование скорости			   •
Резьба на валу		  M14	 M14
Блокировка вала		  •	 •
Боковая рукоятка		  •	 •

		 GL 040	 GL 040E

			  BA 81
Диаметр диска	 мм	 115
Мощность	 Ватт	 800
об/мин		  11000
Вес	 кг	 2,1
Резьба на валу		  M14
Блокировка вала		  •
защитный кожух		  •
Боковая рукоятка		  •

	 GL 080 	   GL 080E
Диаметр диска	 мм	 125	 125
Мощность	 Ватт	 1100	 1100
об/мин		  9500	 5000-9500
Вес	 кг	 1,9	 1,9
Регулирование скорости			   •
Резьба на валу		  M14	 M14
Блокировка вала		  •	 •
защитный кожух		  •	 •
Боковая рукоятка		  •	 •
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BA 31EN

TRASF/A

SM 43N

GL 41N - GL 51N

GM 62N - GM 81NBA 41WN

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ Зачистные машины

Угловая зачистная 
минимашина

Угловые зачистные машины

Угловая зачистная 
минимашина

Угловые зачистные машины

Вертикальная зачистная 
машина

			  SM 43N
Диаметр диска	 мм  	 178
Мощность	 Ватт	 1100
об/мин		  4200
Вес	 кг	 4,2
Резьба на валу		  M14
защитный кожух		  •
Боковая рукоятка		  •

		 GL 41N	 GL 51N
Диаметр диска	 мм         	 230	 178
Мощность	 Ватт	 1200	 1200
об/мин		  4000	 5500
Вес	 кг	 3,8	 3,8
Резьба на валу		  M14	 M14
защитный кожух		  •	 •
Боковая рукоятка		  •	 •

		 GM 62N	 GM 81N
Диаметр диска	 мм	 230	 178
Мощность	 Ватт	 2000	 2000
об/мин		  6000	 8000
Вес	 кг	 4,2	 4,2
Резьба на валу		  M14	 M14
Блокировка вала		  •	
защитный кожух		  •	 •
Боковая рукоятка		  •	 •

			  BA 31EN
Диаметр диска	 мм		  115
Мощность	 Ватт		  900
об/мин			   1500-4000
Вес	 кг		  1,8
Регулирование скорости	 плавный пуск	 •
Резьба на валу			   M14
Блокировка вала			   •
Автономный пылеотвод		  •
защитный кожух			   •
Боковая рукоятка			   •

заказ
Номинальная мощность 1000 ВА
Первичное напряжение 230 В
Вторичное напряжение 48 В

			  BA 41WN
Напряжение	 В	 48
Диаметр диска	 мм	 115
Мощность	 Ватт	 900
об/мин		  4000
Вес	 кг	 1,8
Резьба на валу		  M14
Боковая рукоятка		  •
Уровень защиты		  II
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LH 18ENS

LH 16ENS

FR 32E LH 22N - LH 22EN

LH 31N - LH 32EN

			  FR 32E
Диаметр подошвы макс.	 мм	 75
Мощность	 Ватт	 900
об/мин		  1500-4000
Вес	 кг	 1,8
Регулирование скорости		  •
Резьба на валу		  M14
Защита руки		  •
Боковая рукоятка		  •

Угловая полировальная 
минимашина

			  LH 16ENS
Диаметр подошвы макс.	 мм	 200
Мощность	 Ватт	 900
об/мин		  700-1700
Вес	 кг	 1,9
Регулирование скорости		  •
Резьба на валу		  M14
Блокировка вала		  •
Защита руки		  •
Боковая рукоятка		  •

Угловая полировальная 
минимашина

			  LH 18ENS
Диаметр подошвы макс.	 мм	 200
Мощность	 Ватт	 1100
об/мин		  700-1850
Вес	 кг	 2
Регулирование скорости		  •
Резьба на валу		  M14
Блокировка вала		  •
Защита руки		  •
Боковая рукоятка		  •

		 LH 31N	 LH 32EN
Диаметр подошвы макс.	 мм		  178	 178
Мощность	 Ватт		  1200	 1200
об/мин			   3400	 1400-3400
Вес	 кг		  3,3	 3,3
Регулирование скорости				    •
Резьба на валу		  M14	M14
Блокировка вала			   •	 •
Защита руки			   •	 •
Боковая рукоятка			   •	 •

		 LH 22N	 LH 22EN
Диаметр подошвы макс.	 мм		  200	 200
Мощность	 Ватт		  1020	 1020
об/мин			   2000	 900-2000
Вес	 кг		  3,3	 3,3
Регулирование скорости			   •
Резьба на валу			   M14	 M14
Блокировка вала			   •	 •
Защита руки			   •	 •
Боковая рукоятка			   •	 •

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ Полировальные машины

Угловая полировальная 
минимашина

Угловые полировальные 
машины

Угловые шлифовально-
полировальные машины

LH 232N Угловая шлифовально - 
полировальная машина

			    LH 232N
Диаметр диска	 мм	 178
Мощность	 Ватт	 1200
об/мин		  1600-3400
Вес	 кг	 3,7
Резьба на валу		  M14
Защита руки		  •
Боковая рукоятка		  •
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LHR 21ES/KIT

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ Полировальные машины

		                            LHR 21ES / KIT
Описание	 кол-во	 Код
Крупнозернистая паста ZEPHIR	 1	 9.BFZEPHIR
Тонкая паста KERAMIC GLOSS	 1	 9.BFKERAMIK
Полировальный диск Course	 1	 9.BF180H
Полировальный диск Medium	 1	 9.BF180J
Полировальный диск Fine	 1	 9.BF180M
Полировальный диск Ultrafine	 1	 9.BF180S
Полировальная салфетка	 1	 9.BFMICROF1

Полировальная вращательно-
орбитальная машина 

Полировальная система “Big Foot”

		                                                  LHR 21ES / KIT
Диаметр подошвы макс.	 мм	 180
Размеры подошвы	 мм	 150
Oрбитальный ход	 мм	 21
Мощность	 Ватт	 500
об/мин		  2000-4200
Вес	 кг	 2,6
Регулирование скорости		  •
Резьба на валу		  M8
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LE 21A - LE 21AC - LE 21AEC

lc 11ac

LE 11C - LE 11AC LS 21A - LS 21AE

SL 42AEV

SSPF - SSPF VR - SSPF/NAS

		   LE 11C	 LE 11AC
Oрбитальный ход	 мм           	 1.2	 1.2
Размеры подошвы	 мм	 80x130	 80x130
Мощность	 Ватт	 220	 220
об/мин		  14000	 14000  
Вес	 кг	 1,1	 1,1
Зажимы для бумаги	                       	 • 	 •
Подошва с липучкой		  •	 •
Автономный пылеотвод	 	 •

Шлифовальные орбитальные 
минимашины

Длинная подошва на липучке с
зажимами для зкрепления  бумаги

		  	 LC 11AC
Oрбитальный ход	 мм	 1.2
Размеры подошвы	 мм	 80x200
Мощность	 Ватт	 220
об/мин		  14000  
Вес	 кг	 1,15
Зажимы для бумаги         	  	 •
Подошва с липучкой		  •
Автономный пылеотвод		  •

                             LE 21A   LE 21AC   LE 21AEC
Oрбитальный ход	 мм	 2	 2	 2
Размеры подошвы	 мм	 80x130	 80x130	 80x130
Мощность         	 Ватт	 200 	 200	 200
об/мин                     	 13000	 13000	8.000-13000
Вес	 кг        	1,25	 1,3	 1,3
Регулирование скорости	 			   •
Зажимы для бумаги           	  	 •	 •
Подошва с липучкой		  •	 •	 •
Автономный пылеотвод	        	 •	 •	 •

Шлифовальные 
орбитальные 
минимашины

		 LS 21A   LS 21AE
Oрбитальный ход	 мм	        2	 2
Размеры подошвы		  Delta	 Delta
Мощность	 Ватт	    200    	 200
об/мин                                       	 13000   	 8.000÷13000
Вес                                	 кг	  1,2	 1,2
Регулирование скорости			   •
Подошва с липучкой	       	 •	 •
Автономный пылеотвод		  •	 •

			  SL 42AEV
Oрбитальный ход	 мм		  4.8
Размеры подошвы	 мм		  400x70
Мощность	 Ватт		  550
об/мин	   		  3000-7000
Вес	 кг		  2,6
Регулирование скорости	 		  •
Подошва с липучкой			   •
Автономный пылеотвод	 		  •

	 SSPF	 SSPF VR	 SPF/NAS
Oрбитальный ход	 мм	 5	 5	 5
Размеры подошвы	 мм	210x115	 225x115	 210x115
Мощность	 Ватт	 350	 350	 350
об/мин	   	 6000	 6000	 6000
Вес	 кг	 3,6	 3,6	 3,6
Зажимы для бумаги		  •		  •
Подошва с липучкой			   •
Автономный пылеотвод		  •	 •	 •
Защита электродвигателя			   •

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ Шлифовальные машины

Шлифовальные орбитальные 
минимашины

Шлифовальные орбитальные 
минимашины

Шлифвальные орбитальные 
машины с 
пылудалением

Шлифвальные 
орбитальные машины 
с пылудалением

SSPF/NAS 
Специальное исполнение для работы на металле.



6

SSCA - SSCA VR

LR 21AE

lr 31ae

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ Шлифовальные машины

		 SSCA	 SSCA VR
Oрбитальный ход	 мм	 5	 5
Размеры подошвы	 мм	 210x115	 225x115
Мощность	 Ватт	 350	 350
об/мин	   	 6000	 6000
Вес	 кг	 3,6	 3,6
Зажимы для бумаги		  •	
Подошва с липучкой			   •
Автономный пылеотвод		  •	 •

			  LR 21AE
Oрбитальный ход	 мм	 2
Размеры подошвы	 мм	 125
Пылеотводящие отверстия		  8+8+1
Мощность	 Ватт	 200
об/мин		  8000-13000
Вес	 кг	 1,2
Регулирование скорости		  •
Автономный пылеотвод		  •

Шлифовальные 
орбитальные машины

15 
отверстий

Шлифовальные вращательно-
орбитальные минимашины

			  LR 31AE
Oрбитальный ход	 мм	 2.2
Размеры подошвы	 мм	 150
Пылеотводящие отверстия		  15
Мощность	 Ватт	 260
об/мин		  8500-13500
Вес	 кг	 1,45
Регулирование скорости		  •
Автономный пылеотвод		  •

Шлифовальные вращательно-
орбитальные минимашины
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ER 153TE ER 155TE

ECOFILTER

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ Шлифовальные машины

Шлифовальные вращательно-
орбитальные минимашины

Шлифовальные вращательно-
орбитальные минимашины

Oрбитальный ход	 мм		  3
Размеры подошвы	 мм		  125/150
Пылеотводящие отверстия	   8+8+1/MULTIHOLE
Мощность	 Ватт		  310
об/мин	 		 4000-10000
Вес	 кг		  1,5
Регулирование скорости			   •
Резьба крепления подошвы			   M8
Автономный пылеотвод			   •

			    ER 153TE 			    ER 155TE
Oрбитальный ход	 мм		  5
Размеры подошвы	 мм		 125/150
Пылеотводящие отверстия	   8+8+1/MULTIHOLE
Мощность	 Ватт		  310
об/мин	 	                 4000-10000
Вес	 кг		  1,5
Регулирование скорости			   •
Резьба крепления подошвы			   M8
Автономный пылеотвод			   •

Эргономичный дизайн

Система антираскруткиНовый двигатель RUPES

Вращающееся соединение 
пылеотвода

Сдвоенный  пылезащищенный 
подшипник

Держатель для  Ecofilter*
код 993.001/C

Ecofilter*
код 993.002/5

*Поставляется с  ER 155TE

ТЕХНОЛОГИИ, ИННОВАЦИИ, ДИЗАЙН В ВАШЕЙ РУКЕ.

Автономный пылеотвод
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ER 05TE

ER 03TE BR 106AE

BR 109AE

BR 112AEBR 65E

15 
отверстий

			  ER 03TE
Oрбитальный ход	 мм		  3
Диск подошва на липучке	 мм		  150
Пылеотводящие отверстия			   15
Мощность	 Ватт		  450
об/мин			   5000-10000
Вес	 кг		  2,1
Регулирование скорости			   •
Резьба крепления подошвы			   M8
Автономный пылеотвод			   •

Шлифовальные вращательно-
орбитальные машины

15 
отверстий

			  ER 05TE
Oрбитальный ход	 мм		  5
Диск подошва на липучке	 мм		  150
Пылеотводящие отверстия			   15
Мощность	 Ватт		  450
об/мин			   5000-10000
Вес	 кг		  2,1
Регулирование скорости			   •
Резьба крепления подошвы			   M8
Автономный пылеотвод			   •

Шлифовальные вращательно-
орбитальные машины 

Шлифовальные вращательно-
орбитальные машины 

			  BR 106AE
Oрбитальный ход	 мм		  6
Диск подошва на липучке	 мм		  150
Пылеотводящие отверстия		         MULTIHOLE
Мощность	 Ватт		  550
об/мин			   3000-7000
Вес	 кг		  2
Регулирование скорости			   •
Резьба крепления подошвы			   M8
Автономный пылеотвод			   •

			  BR 112AE
Oрбитальный ход	 мм		  12
Диск подошва на липучке	 мм		  150
Пылеотводящие отверстия		         MULTIHOLE
Мощность	 Ватт		  550
об/мин			   3000-7000
Вес	 кг		  2
Регулирование скорости			   •
Резьба крепления подошвы			   M8
Автономный пылеотвод			   •

			  BR 109AE
Oрбитальный ход	 мм		  9
Диск подошва на липучке	 мм		  150
Пылеотводящие отверстия		         MULTIHOLE
Мощность	 Ватт		  550
об/мин			   3000-7000
Вес	 кг		  2
Регулирование скорости			   •
Резьба крепления подошвы			   M8
Автономный пылеотвод			   •

Шлифовальные вращательно-

орбитальные машины 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ Шлифовальные машины

Шлифовальные вращательно-
орбитальные машины 

Шлифовальные вращательно-
орбитальные машины

			  BR 65AE
Oрбитальный ход	 мм		  5
Диск подошва на липучке	 мм		  150
Пылеотводящие отверстия			   15
Мощность	 Ватт		  550
об/мин			   3000-7000
Вес	 кг		  2,000
Регулирование скорости			   •
Резьба крепления подошвы			   M8
Блокировка вала			   •
Автономный пылеотвод			   •

15 
отверстий
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EK 150AE

RP 84

CP 803V

EK 200A PL 803

PL 824V

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ Шлифовальные - Фуговальные - Рубанки

Шлифовальная машина с 
планетарным приводом

			  EK 150AE
Oрбитальный ход	 мм		  5
Диск подошва на липучке	 мм		  150
Пылеотводящие отверстия			   6+1
Мощность	 Ватт		  550
об/мин			   200-500
Шаг в минуту	 nr.		 2800-7000
Вес	 кг		  2,3
Регулирование скорости			   •
Автономный пылеотвод			   • 
Боковая рукоятка			   •

Шлифовальная машина с 
планетарным приводом

			  EK 200A
Oрбитальный ход	 мм		  5
Диск подошва на липучке	 мм		  2000
Пылеотводящие отверстия			   8
Мощность	 Ватт		  550
об/мин			   500
Шаг в минуту	 nr.		  7000
Вес	 кг		  2,5
Регулирование скорости			   •
Автономный пылеотвод			   • 
Боковая рукоятка			   •

			  RP 84
Диаметр стандартного зажима	 мм	 6
Мощность	 Ватт	 350
об/мин		     20000
Вес	 кг	 2

			  PL 824V
Мощность	 Ватт		  750
об/мин			   13000
Вес	 кг		  3,7
Глубина резки	 мм  		  0-4
Ширина строгания	 мм		  82
Автономный пылеотвод			   •
Кейс			   •

			  PL 803
Мощность	 Ватт		  700
об/мин	   		  16500
Вес	 кг		  3,2
Глубина резки	 мм		  0-3
Ширина строгания	 мм		  80
Автономный пылеотвод			   •

		   	 CP 803V
Мощность	 Ватт		  700
об/мин			   16500
Вес	 кг		  3,2
Глубина резки	 мм  		  0-3
Ширина строгания	 мм		  80
Минимальный вогнутый радиус	 мм		  450
Минимальный выпуклый радиус	 мм		  400
Автономный пылеотвод			   •
Кейс			   •

Фрезерная машина

Рубанок для изогнутых 
поверхностей

Рубанок

Рубанок

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ Фасонно-фрезер - Степлер - Лобзик - Циркулярная пила - Матирующая машина
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FL 900V

RT 15A SC 160A

SR 100AEN

SR 200AEsg 93e

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ Шлифовальные - Фуговальные - Рубанки ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ Фасонно-фрезер - Степлер - Лобзик - Циркулярная пила - Матирующая машина

Пантограф

			  RT 15A
Диаметр стандартного зажима	 мм		  12
Мощность	 Ватт		  1500
об/мин			   25000
Глубина фрезы	 мм  		  0-60
Вес	 кг		  5,4
Блокировка вала			   •
Автономный пылеотвод			   •

Фрезерно-пазовальная машина

			  FL 900V
Мощность	 Ватт		  900
об/мин			  10000
Вес	 кг		  2,9
Диаметр полотна	 мм		  100
Глубина фрезы	 мм 		  20
Автономный пылеотвод			   •
Кейс			   •

Электролобзик

			  SG 93E
Мощность	 Ватт	 600
Проход за минуту	 пр.\мин	300-3000
Вес	 кг	 2,300
Регулирование скорости		  •
Глубина резки древесины	 мм	 60
Глубина резки стали	 мм	 6
Глубина резания	 мм	 20
Угол наклона полотна	 °	 45
Ход полотна	 мм	 24

Циркулярная пила с 
направляющей

			  SC 160A
Диаметр полотна	 мм		  160
Мощность	 Ватт		  1150
об/мин			   5500
Вес	 кг		  4,7
Глубина фрезы	 мм		  55
Угол наклона полотна	 °		  45
Автономный пылеотвод			   •
Кейс			   •

Матирующая машина

			 SR 100AEN
Диаметр шлифовальной щетки	 мм  		  100
Мощность	 Ватт		  900
об/мин	              	1500-4000
Вес	 кг		  2,6
Регулирование скорости			   •
диаметр вала	 мм		  19
Резьба на валу			   M14
Автономный пылеотвод			   •
Боковая рукоятка			   •

Матирующая машина

			  SR 200AE
Диаметр шлифовальной щетки	 мм  		  100
Мощность	 Ватт		  1100
об/мин	   	                2000-4000
Вес	 кг		  2,8
Регулирование скорости			   •
диаметр вала	 мм		  19
Wheel Резьба на валу			   M14
Автономный пылеотвод			   •
Боковая рукоятка			   •

Платформа поставляется отдельно
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FB 100EV - FB 150EV

NL 13 - NL 16 - NL 16TOOL

TR 101

MX 1100E - MX 1300E P 550E

BH 252R

NEW

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ Фрезеровочная машина - Миксер - Дрель - Перфоратор

Фрезеровочная машина для стен

		        FB 100EV  FB 150EV
Диаметр фрезы	 мм	 80	 120
Мощность	 Ватт	 1000	 1500
об/мин		  1000-4000	 900-2000
Вес	 кг	 2,9	 5,6
Регулирование скорости		  •	 •
Максимальная глубина работы	 мм	 0-6	 0-6
Резьба на валу		  M14	 M14
Блокировка вала		  •	 •
Автономный пылеотвод		  •	 •
Боковая рукоятка		  •	 •
Кейс		  •	 •

Миксер

	 MX 1100E	 MX 1300E
Соединение		  M14	 M14
Мощность                      	Ватт	 1100	 1300
об/мин	           	  250-700 	 150-400/250-700
Вес                      	 кг              3,6	 4,1
Регулирование скорости	       		  •
Двойная механическая скорость	                   	 •	 • 
Диаметр насадки    	 мм	   120	 140

Дрели
Миксер

	 NL 13	 NL 16	nl  16tool
Цанговый патрон	 мм	 13          	
Cамозажимной патрон	 мм         		  13	 16	
Мощность	 Ватт	 600      	 600	 600                
об/мин		  400	 550	 400	
Вес	 кг        	 2,6    	 2,6	 2,7	
Диаметр насадки	 мм	 120	         
Сверление древесины макс.	 мм          		  30       	 32
Сверление стали макс.	 мм          		  13      	 16      

			  TR 101
Cамозажимной патрон	 мм		  10
Мощность	 Ватт		  500
об/мин			   0-3000
Вес	 кг		  1,2
Реверс			   •
Сверление древесины макс.	 мм		  20
Сверление стали макс.	 мм		  10

Дрель

		  P 550E
Cамозажимной патрон	 мм		  13
Мощность	 Ватт		  550
об/мин	 		  0-1450
Вес	 кг		  1,7
Двойная механическая скорость			   •
Pеверс			   •
Сверление древесины макс.	 мм 		  25
Сверление стали макс.	 мм		  10
Сверление бетона макс.	 мм		  16 
Кейс			   •

			  BH 252R
SDS plus		  •
Мощность	 Ватт	 700
об/мин	  	 0-1170
Количество ударных импульсов на холостом ходу		  5270
Мощность ударного импульса	 Дж	 2.5
Вес	 кг	 2,6
Реверс		  •
Сверление древесины макс.	 мм 	 30
Сверление стали макс.	 мм 	 13
Сверление бетона макс.	 мм 	 24
Кейс		  •

Электропневматический
перфоратор

Ударная дрель

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ - ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
Дрель-шуруповерт - Лампа со светодиодом - Тепловые пистолеты
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DD 122 - DD 142

DD 108LA - DD 108LI

DD 120LT

LL 300 - LL 300M

25 Nm

GTV 16 - GTV 18 - GTV 20LCD

NEW

GTV 16

GTV 18

GTV  20LCD

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ - ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
Дрель-шуруповерт - Лампа со светодиодом - Тепловые пистолеты

		 DD 120LT
Аккумулятор (Li-ion)		  2       	
Самозажимной патрон 	 мм	 10
Напряжение                      Вольт	 12
Емкость аккумулятора     A.-ч.	 1.3
крутящий момент             Nm	 25
об/мин                                             	 0-350/0-1200
Вес	 кг  	 1
Реверс	      	 •
Диаметр сверления в древесине      мм	 22
Диаметр сверления в стали   мм	 12
Время подзарядки            мин.	 30
Кейс	      	 •

Светодиодная лампа

Аккумуляторная дрель - 
шуруповерт

Аккумулятор (Ni-Cd)		  2	 2
Самозажимной патрон	 мм	 10	 13
Напряжение	 Вольт	 12	 14,4
Емкость аккумулятора	 A.-ч.	 2	 2
крутящий момент	 Нм	 26	 28
об/мин	     	 0-350/0-1050	  0-350/0-1100
Вес	 кг 	 1,5	 1,7
Реверс	 •	 •
Диаметр сверления в древесине    	мм	 25	 36
Диаметр сверления в стали	 мм	 12	 13
Время подзарядки	 мин.	 60	 60
Кейс	      	 •	 •

Аккумулятор (Li-ion)		  2	 2	
Держатель для бит		  1/4”	 1/4”
Напряжение	 Вольт	 10.8	 10.8
Емкость аккумулятора	 А/час	 1.4	 1.4
крутящий момент 	 Нм	 12	 100
об/мин		  0-500	 0-2000
Вес	 кг	 0,8	 1,1
Реверс	                    •	 •
Время подзарядки	 мин.	 180	 180
Кейс		  •	 •

		 LL 300 	LL 300M
Аккумулятор (Li-ion)		  •	 •
Напряжение	 Вольт	 3.7	 3.7
Вес	 кг	 0,35	 0,6
Время работы	 мин	 480	 480	
Время подзарядки	 h		  3

Аккумуляторные дрели-шуруповерты

Аккумуляторные дрели шуроповерты

Тепловые пистолеты

		 GTV 16	 GTV 18	 GTV 20LCD
Мощность	 Ватт	 1600	 1800	 2000
Вес	 кг	 0,68	 0,72	 0,78
Teмпература	 °C	 350-500	 100-550	 80-650
Объемный поток	 м3	 350-500	 250-550	 200-550
Механическое управление		  •
Аналоговое управление			   •
Цифровое управление				    •
Кейс		  •	 •	 •

DD 108LI Импульсная технология

		 DD 122 	 DD 142

		                                        DD 108LA 	 DD 108LI

2 СКОРОСТИ
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SML 25

SML 22L TE 21P

sML 75

ANP 115TE 22

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ Зачистные

			  SML 22L
Цанга	 мм		  6/6.35
Рабочее давление	 Бар/PSIG	 6,2/90
Расход воздуха макс	 л/мин.		 450
об/мин	   		  22000
Вес	 кг		  0,8

			  SML 25
Цанга	 мм		  6/6.35
Рабочее давление	 Бар/PSIG	 6,2/90
Расход воздуха макс	 л/мин.		 450
об/мин	   		  25000
Вес	 кг		  0,45

			  TE 22
Цанга	 мм       	6/6.35
Рабочее давление	 Бар/PSIG	 6,2/90
Расход воздуха макс	 л/мин.	        330
об/мин		             18000
Вес	 кг         	 0,55
шланг подачи воздуха	  	         	•

			  TE 21L
Цанга	 мм        6/6.35
Рабочее давление	 Бар/PSIG	 6,2/90
Расход воздуха макс	 л/мин.	        330
об/мин		              18000
Вес	 кг	            0,55

			  SML 75
Диаметр диска	 мм		  75
Рабочее давление	 Бар/PSIG	 6,2/90
Расход воздуха макс	 л/мин.		 400
об/мин	   		  18000
Вес	 кг		  0,9
Регулирование скорости			   •

			  ANP 115

Прямая шлифовальная 
минимашина с удлинителем

Прямая шлифовальная 
минимашина

Угловая шлифовальная 
минимашина

Угловая шлифовальная 
минимашина

Прямая зачистная 
минимашина

Угловая зачистная 
минимашина

Диаметр диска	 мм		  115
Рабочее давление	 bar/PSIG	 6,2/90
Расход воздуха макс	 л/мин.		 600
об/мин	   		 10000
Вес	 кг		  1,15
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RE 21AC

RS 21A

RE 21AL

TA 50

LD 30

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ Шлифовальные машины

Угловая орбитальная 
шлифовальная минимашинка

угловая шлифовальная 
минимашинка

Шлифовальная орбитальная 
машина с пылеудалением

Шлифовальная орбитальная 
машина с пылеудалением

Шлифовальная 
орбитальная машина 
с пылеудалением

			  TA 50
Орбитальный ход	 мм	 1,5
Диск подошва на липучке	 мм	 50
Рабочее давление	 Бар/PSIG	   6,2/90
Расход воздуха макс	 л/мин	 330
об/мин	   	 15000
Вес	 кг	 0,65
Резьба крепления подошвы		  M6
шланг подачи воздуха		  •

			  LD 30
Орбитальный ход	 мм	 3
Диск подошва на липучке	 мм	 30
Рабочее давление	 Бар/PSIG	  6,2/90
Расход воздуха макс	 л/мин	 130
об/мин	   	 7500
Вес	 кг	 0,65
Резьба крепления подошвы		  M10

			  RE 21AC
Орбитальный ход	 мм		  3
Диск подошва на липучке	 мм		  80x130 
Рабочее давление	 Бар/PSIG	   6,2/90
Расход воздуха макс	 л/мин		  360
об/мин	   		  0-11000
Вес	 кг		  0,87
Регулирование скорости			   •
Paper clips			   •
Подошва с липучкой			   •
Автономный пылеотвод			   •

			  RS 21A
Орбитальный ход	 мм		  3 
Диск подошва на липучке	 мм		  Delta
Рабочее давление	 Бар/PSIG	   6,2/90
Расход воздуха макс	 л/мин		  360
об/мин
Вес	 кг		  0,85
Регулирование скорости			   •
Подошва с липучкой			   •
Автономный пылеотвод			   •

		 RE 21AL
Орбитальный ход	 мм		  3 
Диск подошва на липучке	 мм		  70x198
Рабочее давление	 Бар/PSIG	   6,2/90
Расход воздуха макс	 л/мин		  360
об/мин	   		  0-11000
Вес	 кг		  0,85
Регулирование скорости			   •
Подошва с липучкой			   •
Автономный пылеотвод			   •
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SO 210AP

RA 75 - RA 75A

RA 150A

SLP 41A TA 151

TA 531A

			  SO 210AP
Орбитальный ход	 мм		  3
Размеры подошвы	 мм		  225x115
Рабочее давление	 Бар/PSIG	 6,2/90
Расход воздуха макс	 л/мин.		  380
об/мин	   		 3500-9500
Вес	 кг		  2,4
Регулирование скорости			   •
Зажимы для бумаги			   •
Подошва с липучкой			   •
Автономный пылеотвод			   •

			  SLP 41A
Орбитальный ход	 мм		  4,8
Размеры подошвы	 мм		  400x70
Рабочее давление	 Бар/PSIG	 6,2/90Air 
Расход воздуха макс	 л/мин.		  400
об/мин		            4000-10000
Вес	 кг		  2,4
Регулирование скорости			   •
Подошва с липучкой			   •
Автономный пылеотвод			   •

		 RA 75	 RA 75A
Орбитальный ход	 мм	 3	 3
Размеры подошвы	 мм	 75	 75
Пылеотводящие отверстия		  3	 3
Рабочее давление	 Бар/PSIG	 6,2/90	 6,2/90
Расход воздуха макс	 л/мин.	 380	 380
об/мин	   	 0-11000	 0-11000
Вес	 кг	 0,68	 0,68
Регулирование скорости		  •	 •
Резьба крепления подошвы		  5/16”	 5/16”
Автономный пылеотвод			   •

Шлифовальная орбитальная 
машина

Шлифовальная орбитальная 
машина

Шлифовальные вращательно-
орбитальные машины

			  RA 150A
Орбитальный ход	 мм	 5
Размеры подошвы	 мм	 150
Пылеотводящие отверстия		 MULTIHOLE SLIM
Рабочее давление	 Бар/PSIG	 6,2/90
Расход воздуха макс	 л/мин.	 380
об/мин	   	 0-11000
Вес	 кг	 0,95
Регулирование скорости		  •
Резьба крепления подошвы		  5/16”
Блокировка вала		  •
Автономный пылеотвод		  •

			  TA 151
Орбитальный ход	 мм	 5
Размеры подошвы	 мм	 150
Пылеотводящие отверстия		 MULTIHOLE SLIM
Рабочее давление	 Бар/PSIG	 6,2/90
Расход воздуха макс	 л/мин.	 380
об/мин	   	 7000-11000
Вес	 кг	 1,5
Регулирование скорости		  •
Резьба крепления подошвы		  5/16”
Автономный пылеотвод		  •

			  TA 531A
Орбитальный ход	 мм	 3
Размеры подошвы	 мм	 150
Пылеотводящие отверстия		 MULTIHOLE SLIM
Рабочее давление	 Бар/PSIG	 6,2/90
Расход воздуха макс	 л/мин.	 400
об/мин	   	 4000-11000
Вес	 кг	 1,6
Регулирование скорости		  •
Резьба крепления подошвы		  5/16”
Блокировка вала		  •
Автономный пылеотвод		  •

Шлифовальные вращательно-
орбитальные машины

Шлифовальные вращательно-
орбитальные машины

Шлифовальные вращательно-
орбитальные машины

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ Шлифовальные машины
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TA 551A

AK 150A

AK 200A

TA 562AN

Шлифовальные вращательно-
орбитальные машины
			  TA 551A
Орбитальный ход	 мм		  5
Диск подошва на липучке	 мм		  150
Пылеотводящие отверстия	        	MULTIHOLE
Рабочее давление	 Бар/PSIG	 6,2/90
Расход воздуха макс	 л/мин.		 400
об/мин	   		 4000-10000
Вес	 кг		  1,6
Регулирование скорости			   •
Резьба крепления подошвы			   5/16”
Блокировка подошвы			   •
Автономный пылеотвод			   •

Шлифовальные вращательно-
орбитальные машины

			  TA 562AN
Орбитальный ход	 мм		  5,2
Диск подошва на липучке	 мм		  200
Пылеотводящие отверстия			   8
Рабочее давление	 Бар/PSIG	 6,2/90
Расход воздуха макс	 л/мин.		 400
об/мин	   		 4000-10000
Вес	 кг		  2
Регулирование скорости			   •
Резьба крепления подошвы			   •

			  AK 150A
Орбитальный ход	 мм		  5
Диск подошва на липучке	 мм		  150
Пылеотводящие отверстия			   6+1
Рабочее давление	 Бар/PSIG	 6,2/90
Расход воздуха макс	 л/мин.		 400
об/мин	   		  250-700
Проходы за минуту			   3080-8400
Вес	 кг		  1,7
Регулирование скорости			   •
Автономный пылеотвод			   •

			  AK 200A
Орбитальный ход	 мм		  5
Диск подошва на липучке	 мм		  200
Пылеотводящие отверстия			   8
Рабочее давление	 Бар/PSIG	 6,2/90
Расход воздуха макс	 л/мин.		 400
об/мин	   		  350-900
Проходы за минуту			   490-11200
Вес	 кг		  2,3
Регулирование скорости			   •
Автономный пылеотвод			   •

Шлифовальная машина с 
планетарным приводом

Шлифовальная машина с 
планетарным приводом

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ Шлифовальные машины
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ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ СЕРИЯ SKORPIO  
Шлифовальные вращательно-орбитальные машины с подошвой диаметром 125мм
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	 мм	 мм				    Бар/PSIG			   кг	

RH123	 3 	 125	  8+8+1	 •	 	 6,2/90	 340	 0 - 11.500	 0,75	 •	 M8

RH126	 6 	 125 	 8+8+1	 •	 	 6,2/90	 360	 0 - 10.500	 0,75	 •	 M8

RH129	 9 	 125 	 8+8+1	 •	 	 6,2/90	 370	 0 - 9.500	 0,8	 •	 M8

RH122	 12 	 125	 8+8+1	 •	 	 6,2/90	 460	 0 - 9.500	 0,85	 •	 M8

RH123S	 3 	 125	 8+8+1	 	 •	 6,2/90	 340	 0 - 11.500	 0,75	 •	 M8

RH126S	 6 	 125	 8+8+1	 	 •	 6,2/90	 360	 0 - 10.500	 0,75	 •	 M8

RH129S	 9 	 125 	 8+8+1	 	 •	 6,2/90	 370	 0 - 9.500	 0,8	 •	 M8

RH122S	 12 	 125 	 8+8+1	 	 •	 6,2/90	 460	 0 - 9.500	 0,85	 •	 M8

RH123A	 3 	 125	 8+8+1	 •	 	 6,2/90	 340	 0 - 11.500	 0,75	 •	 M8	 Центральный

RH126A	 6 	 125 	 8+8+1	 •	 	 6,2/90	 360	 0 - 10.500	 0,75	 •	 M8	 Центральный

RH129A	 9 	 125 	 8+8+1	 •	 	 6,2/90	 370	 0 - 9.500	 0,8	 •	 M8	 Центральный

RH122A	 12 	 125 	 8+8+1	 •	 	 6,2/90	 460	 0 - 9.500	 0,85	 •	 M8	 Центральный

RH123T	 3 	 125 	 8+8+1	 •	 	 6,2/90	 340	 0 - 11.500	 0,75	 •	 M8	 Автономный

RH126T	 6 	 125 	 8+8+1	 •	 	 6,2/90	 360	 0 - 10.500	 0,75	 •	 M8	 Автономный

RH129T	 9 	 125 	 8+8+1	 •	 	 6,2/90	 370	 0 - 9.500	 0,8	 •	 M8	 Автономный

RH122T	 12 	 125	 8+8+1	 •	 	 6,2/90	 460	 0 - 9.500	 0,85	 •	 M8	 Автономный
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Технические характеристики

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ СЕРИЯ SKORPIO  
Шлифовальные вращательно-орбитальные машины с подошвой диаметром 150мм

	  мм	 мм				    Бар/PSIG			   кг

RH153	 3 	 150 	 Multi Hole	 •	 	 6,2/90 	 340 	 0 - 11.500 	 0,75	 •	 M8

RH156	 6 	 150 	 Multi Hole	 •	 	 6,2/90	 360	 0 - 10.500 	 0,75	 •	 M8	

RH159	 9 	 150 	 Multi Hole	 •	 	 6,2/90	 370	 0 - 9.500 	 0,8	 •	 M8	

RH112	 12 	 150 	 Multi Hole	 •	 	 6,2/90	 460	 0 - 9.500 	 0,85	 •	 M8	

RH153S	 3 	 150  	 Multi Hole	 	 •	 6,2/90	 340	 0 - 11.500 	 0,75	 •	 M8

RH156S	 6 	 150 	 Multi Hole	 	 •	 6,2/90	 360	 0 - 10.500 	 0,75	 •	 M8

RH159S	 9 	 150	 Multi Hole	 	 •	 6,2/90	 370	 0 - 9.500 	 0,8	 •	 M8

RH112S	 12 	 150  	 Multi Hole	 	 •	 6,2/90	 460	 0 - 9.500 	 0,85	 •	 M8

RH153A	 3 	 150 	 Multi Hole	 •	 	 6,2/90	 340	 0 - 11.500 	 0,75	 •	 M8	 Центральный

RH156A	 6 	 150	 Multi Hole	 •	 	 6,2/90	 360	 0 - 10.500 	 0,75	 •	 M8	 Центральныйl

RH159A	 9 	 150	 Multi Hole	 •	 	 6,2/90	 370	 0 - 9.500 	 0,8	 •	 M8	 Центральный

RH112A	 12 	 150  	 Multi Hole	 •	 	 6,2/90	 460	 0 - 9.500 	 0,85	 •	 M8	 Центральный

RH153T	 3 	 150  	 Multi Hole	 •	 	 6,2/90	 340	 0 - 11.500 	 0,75	 •	 M8	 Автономный

RH156T	 6 	 150	 Multi Hole	 •	 	 6,2/90	 360	 0 - 10.500 	 0,75	 •	 M8	 Автономный

RH159T	 9 	 150 	 Multi Hole	 •	 	 6,2/90	 370	 0 - 9.500 	 0,8	 •	 M8	 Автономный

RH112T	 12 	 150 	 Multi Hole	 •	 	 6,2/90	 460	 0 - 9.500 	 0,85	 •	 M8	 Автономный
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LH 75P

LHR 150N

LHR 75

LHR 75/KITSR

GEL COMPOUNDS

			  LH 75P
Диаметр полировального диска	 мм	 75
Рабочее давление	 Бар/PSIG	6,2/90
Расход воздуха макс	 л/мин.	 500
об/мин	   	       4000
Вес	 кг	 1
Регулирование скорости		  •
Резьба на валу		  5/16” 
Боковая рукоятка		  •

			  LHR 75
Диаметр полировального диска	 мм	 100
Диск подошва на липучке	 мм	 75
Орбитальный ход	 мм	 15
Рабочее давление	 Бар/PSIG	6,2/90
Расход воздуха макс	 л/мин.	 320
об/мин	   	    0-11000
Вес	 кг	 0,65
Регулирование скорости		  •
Резьба крепления подошвы		  M6

			  LHR 150N
Диаметр полировального диска	 мм	 150
Диск подошва на липучке	 мм	 125
Орбитальный ход	 мм	 10
Рабочее давление	 Бар/PSIG	6,2/90
Расход воздуха макс	 л/мин.	 420
об/мин	   	    0-10000
Вес	 кг	 1,185
Регулирование скорости		  •

Полировальная минимашинка

Полировальная орбитальная 
минимашина

Полировальная орбитальная 
машина

LHR75 Полировальная орбитальная 
минимашина

LD30 Угловая шлифовальная минимашинка

Полироль KERAMIC GLOSS	 1л.	  9.BFKERAMIK
Полироль DIAMOND GLOSS 	 1л. 	 9.BFDIAMOND
Полировальная салфетка	 1 1шт.	 9.BFMICROF1
Полировальный диск COARSE 80мм	 4 1шт.	                     9.BF100H
Полировальный диск FINE 80мм	 2 1шт.	                  9.BF100M
Футболка RUPES	 1 1шт.	

Описание 	 Кол-во  	 Код

Набор для точечной полировки

ZEPHIR - COARSE
COD. 9.BFZEPHIR/8
К р у п н о з е р н и с т а я 
полировальная паста. 
Быстро удаляет царапины 
и обладает максимальной 
э ф ф е к т и в н о с т ь ю 
при восстановлении 
лакокрасочных покрытий, 
в том числе старых. 
Отличный результат по 
блеску. Используется с 
жестким полировальным
диском. Удаляет риску, 
оставленную абразивом 
Р1500.

QUARZ GLOSS - 
MEDIUM
COD. 9.BFQUARZ/8
Полировальная паста 
средней зернистости. Легко 
удаляет с поверхности 
царапины и следы от щеток 
автомоек, не оставляя 
ореолов и голограмм. 
Используется с жестким
полировальным диском. 
Удаляет риску, оставленную 
абразивом Р2500.

KERAMIK GLOSS 
- FINE
COD. 9.BFKERAMIK/8
Тонкая полировальная 
паста для использования 
с полировальным диском 
средней жесткости. Не 
оставляет голограм и ореолов 
на поверхности. Идеальный 
инструмент для выполнения 
«точечных» операций. 
Удаляет риску, оставленную 
абразивом Р3000.

DIAMOND - 
ULTRA FINE
COD. 9.BFDIAMOND/8
Д о в о д о ч н а я 
полировальная паста. 
Средство для тонкой 
полировки и доводки 
поверхности.
Эффективно подходит 
для выставок и салонов, 
а так же там, где 
требуется превосходная
отделка и высокий 
блеск. Используется 
с диском средней 
жесткости.

EXTRA COARSE - 
COD. 9.BFXCOARSE/8
К р у п н о з е р н и с т а я 
полировальная паста 
повышенной агрессивности. 
Быстро удаляет царапины 
и обладает максимальной 
э ф ф е к т и в н о с т ь ю 
при восстановлении 
лакокрасочных покрытий, в 
том числе старых. Отличный 
результат по блеску. 
Используется с жестким 
полировальным диском. 
Удаляет риску, оставленную 
абразивом Р1500.

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ Полировальный инструмент
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24°

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПОЛИРОВКИ Полировальные диски 

ПРЕИМУЩЕСТВА И ИННОВАЦИИ

Ø мм	 Описание	 Крепление	 Жесткость	 Код
80/100	 Полировальный диск*	 Велкро	 Coarse	 9.BF100H/32
80/100	 Полировальный диск*	 Велкро	 Medium	 9.BF100J/32
80/100	 Полировальный диск	 Велкро	 Fine	 9.BF100M/32
80/100	 Полировальный диск	 Велкро	 Ultrafine	 9.BF100S/32

Ø мм	 Описание	 Крепление	 Жесткость	 Код
130/150	 Полировальный диск*	 Велкро	 Coarse	 9.BF150H/16
130/150	 Полировальный диск*	 Велкро	 Medium	 9.BF150J/16
130/150	 Полировальный диск	 Велкро	 Fine	 9.BF150M/16
130/150	 Полировальный диск	 Велкро	 Ultrafine	 9.BF150S/16

Ø мм	 Описание	 Крепление	 Жесткость	 Код
150/180	 Полировальный диск*	 Велкро	 Coarse	 9.BF180H/16
150/180	 Полировальный диск*	 Велкро	 Medium	 9.BF180J/16
150/180	 Полировальный диск	 Велкро	 Fine	 9.BF180M/16
150/180	 Полировальный диск	 Велкро	 Ultrafine	 9.BF180S/16

Ø мм	 Описание	 Крепление	 Жесткость	 Код
75	 Мех	 Велкро		  963.113/10

Описание				          Код
Полировальная салфетка 400х400мм	                                                               9.BFMICROF1

*Только для орбитальных полировальных машин

75	 Мех для Vulkofix	 Велкро		  9.1507

Полировальная салфетка ULTRA SOFT 400x400 мм 	                                                   9.BFMICROF2

Открытая структура ячейки позволяет 
без усилий получить лучший перенос и 
распределение пасты, простую очистку 
диска после полировки и меньший 
нагрев поверхности при полировке.  

Центральное отверстие служит для 
лучшего отвода тепла и выравнивания 
положения полировального диска при 
фиксации его на подошве.

Косые и закругленные края диска 
были созданы для простоты 
обработки краев и углов полируемой 
детали. Инновационая форма диска 
также защищает от поверхность 
от повреждения полировальной 
подошвой. 
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Ø мм 	 Крепление	 Резьба	 Инструмент	    Код
75	 Липучка Велкро	 M14	 FR 32E	 990.015

Ø мм 	 Крепление	 Резьба	 Инструмент	    Код
75	 Липучка Велкро	 5/16”	 LH 75P	 9P08.060

Ø мм 	 Крепление	 Резьба	 Инструмент	    Код
75	 Липучка Велкро	 M6	 LHR 75	 990.007

Ø мм 	 Крепление	 Резьба	 Инструмент	    Код
110	 Клей	 M14	 LH 16-18-22	 861.097

Ø мм 	 Крепление	 Резьба	 Инструмент	    Код
110	 Липучка Велкро	 M14	 LH 16-18-22	 86.097

Ø мм 	 Крепление	 Резьба	 Инструмент	    Код
122	 Липучка Велкро	 M14	 LH 16-18-22	 992.001

Ø мм 	 Крепление	 Резьба	 Инструмент	    Код
125	 Липучка Велкро	 5/16”	 LHR 150	 9P05.041

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПОЛИРОВКИ Полировальные подошвы 

Ø мм 	 Крепление	 Резьба	 Инструмент	    Код
150	 Липучка Велкро	 M8	 LHR 21ES	 981.321/5

Ø мм 	 Крепление	 Резьба	 Инструмент	    Код
178	 Vulcofix	 M14	 LH - GL	    92.44
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Спойлер реализован из уникального в своем роде термопластичного материала, 
чрезвычайно прочного и износостойкого. Запатентованный спойлер выступает в качестве 
опорной поверхности для кожухов “antispinning” и формирует камеру пылеудаления через 
49 отверстий, перпендикулярных обрабатываемой поверхности.

Опорная поверхность из специального термопластичного материала для достижения 
большей жесткости при работе и механической прочности подошвы.

Центральная часть подошвы выполнена из полиуретана литьем, эта технология позволяет 
улучшить надежность. Доступно в мягком и твердом вариантах.

Липучка с высокими эксплуатационными характеристиками имеет значительный уровень 
прочности и долгий срок службы, особенно по краям диска-подошвы, и одновременно 
обеспечивает очень высокую степень прилипания абразивных дисков и легкое снятие 
изношенного диска.

Диск-подошва Multihole
Новый дизайн multiholes (49 отверстий пылеудаления) делает эту диск-
подошву высоко эффективной при использовании со всеми типами 
абразивных дисков, имеющих отверстия, микроотверстия, сетчатую 
поверхность.

ДИСК-ПОДОШВЫ MULTIHOLE



Slim profile Interface soft
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Ø мм	 Резьба   	 Отверстия  	         Жесткость     	 Инструмент	      Крепление	      Упаковка	 Код
30		  Клей	 -	 Твердый	 LD 30	 M10	 1	 9P06.060
30		  Липучка Велкро	 -	 Твердый	 LD 30	 M10	 1	 9P06.061
30	 	Липучка Велкро / Клей Интерфейс	 -	 Мягкий	 LD 30	 -	 1	 9P06.062	
50		  Липучка Велкро	 -	 Твердый	 TA 11	 M6	 1	 9P01.046
75		  Липучка Велкро	 -	 Мягкий	 RA 75	 5/16”	 1	 990.003
75		  Липучка Велкро	 -	 Мягкий	 RA 75A	 5/16”	 1	  990.012
75		  Липучка Велкро	 -	 Твердый	 LHR 75	 M6	 1	 990.007
75		  Липучка Велкро	 -	 Твердый	 LH 75P	 5/16”	 1	 9P08.060
125	 Липучка Велкро	 -	 Твердый	 RA 125A	 5/16”	 1	 980.008
125	 Липучка Велкро	 -	 Твердый	 LHR 150N	 5/16”	 1	 9P05.041

ДИСК-ПОДОШВЫ Шлифовальные

Ø мм	 Резьба   	 Отверстия  	         Жесткость     	 Инструмент	      Крепление	      Упаковка	 Код
125	 Липучка Велкро	 8 holes	 Мягкий	 LR 21AE	 -	 1	 980.006
125	 Липучка Велкро	 -	 Твердый	 LK 125 - ELK 125	 -	 1	 980.005

Ø мм	 Резьба   	 Отверстия  	         Жесткость     	 Инструмент	      Крепление	      Упаковка	 Код

150	 Липучка Велкро	 6+1	 Твердый	 BR - TA	 5/16”	 5	 981.253/5

Ø мм	 Резьба   	 Отверстия  	         Жесткость     	 Инструмент	      Крепление	      Упаковка	 Код
150	 Липучка Велкро	 6+8+1	 Мягкий	 LR 31AE	 -	 -	 981.090
150	 Липучка Велкро	 6+1	 Твердый	 EK - BK - AK	 -	 -	 981.100
150	 Липучка Велкро	 6+8+1	 Твердый	 EK - BK - AK	 -	 -	 902.154

Ø мм	 Резьба   	 Отверстия  	         Жесткость     	 Инструмент	      Крепление	      Упаковка	 Код
200	 Липучка Велкро	 8	 Твердый    	EK 200A - TA 562AN	 -	                      -              912.279
200	 Липучка Велкро	 -	 Мягкий		  M 14	 -	  86.098
200	 Клей	 -	 Мягкий		  M 14	 -	 86.099

Ø мм	 Высота   	 Отверстия  	          			                          Упаковка	 Код

150	 4	 Multihole			                          	 4           981.460/4

Ø мм	 Резьба   	 Отверстия  	         Жесткость     	 Инструмент	      Крепление	      Упаковка	 Код
125	 Липучка Велкро	 8+8+1	 Твердый	 ER-RH	 M8	 5	 980.015/5
125	 VЛипучка Велкро	 8+8+1	 Мягкий	 ER-RH	 M8	 5	 980.018/5
125	 Клей	 8+8+1	 Твердый	 ER-RH	 M8	 5	 980.025/5
125  	 Клей	 8+8+1	 Мягкий	 ER-RH	 M8	 5	 980.028/5



M
ULTIHOLE

M
ULTIHOLE SLIM M
ULTIHOLE SLIM

M
ULTIHOLE

24

15 HOLES 15 HOLES

150	 Липучка Велкро	 6+8+1	 Твердый	 BR - TA - RA	 5/16”	 5	 981.400/5
150	 Липучка Велкро	 6+8+1	 Мягкий	 BR - TA - RA	 5/16” 	 5	 981.410/5

Ø мм	 Резьба   	 Отверстия  	          Жесткость     	  Инструмент	      Крепление	      Упаковка	 Код

Ø мм	 Резьба   	 Отверстия  	          Жесткость     	  Инструмент	      Крепление	      Упаковка	 Код
150	 Липучка Велкро	 Multihole	 Твердый	 ER-RH-BR 106/109/11 	   M8	 5	 981.340/5
150	 Липучка Велкро	 Multihole	 Мягкий	 ER-RH-BR 106/109/112	   M8	 5	 981.350/5

Ø мм	 Резьба   	 Отверстия  	          Жесткость     	  Инструмент	      Крепление	      Упаковка	 Код
150	 Липучка Велкро	 Multihole	 Твердый	 BR - TA - RA	 5/16”	 5      	   981.440/5
150	 Липучка Велкро	 Multihole	 SМягкий	 BR - TA - RA	 5/16”	 5	 981.450/5

Ø мм	 Резьба   	 Отверстия  	          Жесткость     	  Инструмент	      Крепление	      Упаковка	 Код
150	 Велкро	 Multih.Slim	 Твердый	 BR-TA-RA	 5/16”	 5	 981.425/5
150	 Велкро	 Multih.Slim	 Сверх мягкая*	 BR-TA-RA	 5/16”	 5	 981.430/5

ДИСК-ПОДОШВЫ Шлифовальные

Легкая подошва Soft, укомплектованна мягким интерфейсом, при использовании балансировка подошвы не нарушается.

Ø мм	 Резьба   	 Отверстия  	         Жесткость     	 Инструмент	      Крепление	      Упаковка	 Код
150	 Липучка Велкро	 6+8+1	 Твердый	 ER-RH-BR (106/109/112)	M8	               5         	981.300/5
150	 Липучка Велкро	 6+8+1 	 Мягкий 	ER-RH-BR (106/109/112)	M8	               5         	 981.310/5

Ø мм	 Резьба   	 Отверстия  	          Жесткость     	  Инструмент	      Крепление	      Упаковка	 Код
150	 Липучка Велкро	 Multih.Slim	 Твердый 	  ER - RH - BR (106/109/112)	M8	 5	 981.320/5
150	 Липучка Велкро	 Multih.Slim	 Сверх мягкая*	ER - RH - BR (106/109/112)	M8	 5	 981.330/5
150	 Клей	 Multih.Slim	 Твердый	 ER-RH	 M8	 5	 981.145/5



TR 10 - TR 13 AE 38N - AR 11N

BA 215N - BA 225N - GL 080 SS 70 - SSCA
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ИНСТРУМЕНТЫ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

Moдель	 патрон	 Ватт	 об/мин	 42В	 48В	 72В	 80В	 110В
TR 10	 Самоблокирующийся	400	 800		  •			 
TR 13	 Цанговый	 400	 650		  •			 

Moдель		  Ватт	 об/мин	 42В	 48В	 72В	 80В	 110В
BA 215N		  800	 10000	 •	 •	 •		  •
BA 225N		  800	 8500		  •	 •		  •
GL 080		  950	 8500		  •	 •		

Moдель		  Ватт	 об/мин	 42В	 48В	 72В	 80В	 110В
AR 38N		  800	 30000	 •	 •	 •		
AR 11N		  700	 9000		  •	 •		

Moдель		  Ватт	 об/мин	 42В	 48В	 72В	 80В	 110В
SS 70		  350	 6000	 •				    •
SSCA		  350	 6000		  •			   •

Инструмент специального назначения, для выполнения работ по 
обслуживанию нефте- и газопроводов, выполнения судоремонтных работ 
и металообработки. Возможно подключение к питанию от дизель или 
бензогенератора или к сети 220В через понижающий блок, это позволяет 
работать в тех условиях, где не допустимо использовать питание 220В из 
соображений безопасности. Эти инструменты могут быть подсоединены 
к генератору непосредственно, если требуется напряжение 48 В, или с 
использованием распределительной коробки BE72N для инструментов, 
требующих напряжение 72 В. Эта система является функциональной и 
эффективной и позволяет всегда иметь под рукой клещи, электрод и 
зачистную машину в условиях полной безопасности.

Прямые зачистные машины

Шлифовальные орбитальные 
минимашины

Дрели

Угловые зачистные 
минимашины
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GM 62N - GM 81N

SP 235

SG 93

BE 72N

ИНСТРУМЕНТЫ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

Описание		           Код
Розетка стационарная 200A 25 мм	 9GE04005
Розетка стационарная 400A 50 мм	 9GE04003
Штепсельная вилка стационарная 400A 50 мм	9GE04002
Хвостовик инструмента серии GM - BA      	423.40
Зажим для подключения заземления BE 72	 9.465/BE/C
Переходник ВА 215N, укомплектованный муфтами сцепления	 9.465/BA/C
Переходник GM 62N, укомплектованный муфтами сцепления	 9.465/GM/C

Пример подсоединения
через коробку BE 72

инструментов RUPES,
рaботающих от 72В, при

использовании в 
качестве

источника питания
обычного генератора.

Moдель		  Ватт	 об/мин	 42В	 48В	 72В	 80В	 110В
GM 62N		  1800	 6000	 •	 •	 •	 •	 •
GM 81N		  1800	 8000	 •	 •	 •	 •	 •

Moдель		  Ватт	 об/мин	 42В	 48В	 72В	 80В	 110В
SG 93		  600	 3000		  •		

Угловые зачистные машины

Пневматический пылесос

Электролобзик

Пневматический пылесос
SP 235 Мобильный пылесос для удаления пыли при шлифовке и для работ по очистке. Вытяжка, осуществляемая благодаря применению системы 
Вентури, гарантирует аксимальную безопасность при использовании в помещениях, где невозможно использовать традиционные пылесосы на 230 Вольт.

			  SP 235
Давление воздуха	 Бар		  6
Расход воздуха	 л/мин		  1000
Вес	 кг		  8
Быстроразъемные соединения для воздуха	 Нет		  1
Всасывающая способность	 м3/ч		  100
Разрежение	 мм H2O		  1900
Емкость мешка	 кг		  5
Подсоединение вытяжки	 кол.		  1

Распределительная коробка 
для инструментов на 72В



cod. CAR/MODULE/STDcod. CAR/TROLLEY/STD

cod. CAR/ELEMENT/STD

cod. CAR/HANDLE/STD

cod. 025.1502cod. CAR/FIX/STD cod. 026.1502/C

cod. 027.1502/C

cod. CAR/POLISHING/STD

cod. CAR/CASE/STD
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СИСТЕМЫ CARRIER Модульная система для транспортировки и складирования

ДЕРЖАТЕЛЬ 
ИНСТРУМЕНТОВ
Оцинкованныйдержатель для инструментов

ДЕРЖАТЕЛЬ ШЛАНГА
Оцинкованный держатель для шлангов

ОСНОВАНИЕ ТЕЛЕЖКИ
TROLLEY
Модуль основание с одним ящиком.
2 больших колеса и 2 поворачивающихся 
колеса

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
МОДУЛЬ
Модуль с ящиком

РУЧКА
Ручка для транспортировки

ФИКСАТОР МОДУЛЕЙ
Вставка для блокирования модулей в 
версии настенной системы

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
МОДУЛЬ
Модуль без ящика

МОДУЛЬ-ОСНОВАНИЕ
Неподвижное - 4 ножки
Подвижное - 4 колесика

МОДУЛЬ С РОЗЕТКОЙ 230В

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ

ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА

Описание	 Вместимость 	  Вместимость	 Код
Ящик с ручкой	 400x300x185	 15 l	 9.CASE5
Ящик с ручкой	 600x400x135 	 20 l	 9.CASE6
Ящик с ручкой	 600x400x182 	 30 l	 9.CASE7

ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛЕНИЯ
внутренниеотделения ящиков для укладки
инструментов и соответствующих аксессуаров:

cod. 9.1082	 для полировальных машин серий: RE - RS - LE - LS
cod. 9.1083 для RA 75
cod. 9.1091	 для RA 150A - TA 531/551A - AK 150
	                           LK 125 - BR 63/65AE - EK 150A - ELK 150
	          TA 151 / 531 / 155
cod. 9.1092	                     LH 16EN - LH 18EN - BA - GL макс  Ø 125 мм 
cod. 9.1093	 для RE 21ALH (Удлиненная 70 70 x 198 мм)



CK 31 - CK 31F

CK 31FC
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731 64 52

9 108 11 1312

		 CK 31	 CK 31F
Мощность	 Ватт	 1500	 1500
Емкость под моющее средство	 Л	 14	 14
Емкость для сбора жидкости	 Л	 14	 14
Пылеотвод	 мм/H2O	 3000	 3000
Уровень шума	 дБ (A)	 70	 70
Вес	 кг	 12	 20
Вибронасос			   •
Пеногенератор			   •

			  CK 31FC
Мощность	 Ватт		  1500
Емкость под моющее средство     Л		  14
Емкость для сбора жидкости	 Л		  14
Пылеотвод	 mm/H2O		  3000
Уровень шума	 дБ (A)		  70
Вес	 кг		  38
Вибронасос			   •
Пеногенератор			   •
Компрессор	 Ватт		  350

Описание	              Размер     	 Код
1 - Detersol - моющее средство непенящееся (только для CK 31)	 канистра 5 кг	 100.1607/4
2 - Superfoam - моющее средство пенящееся (только дляCK 31F)	 канистра 5 кг	 101.1607/4
3 - X-Skin - моющее средство для кожи	 флакон 1 кг	 102.1607/6
4 - Viagum - средство для удаления жевательной резинки 	 флакон 1 кг	 103.1607/6
5 - Easygraf - средство для удаления следов фломастера и графита	 банка	 104.1607/12
6 - Magic Black - очиститель/восстановитель для резины и пластика	 канистра 5 кг	 105.1607/4
7 - Finish Touch - дезинфицирующий дезодорант для салона автомобиля 	флакон 1 кг	  106.1607/6
8 - Double Clean - высококонцентрированное моющее средство	 канистра 5 кг	 107.1607/4
9 - Shampoo Car - нейтральное моющее средство	 канистра 5 кг	 108.1607/4
10 - Glass Car - специальное моющее средство для стекол; без разводов 	 канистра 5 кг	  113.1607/4
11 - Plastic Beauty - восстановитель для пластмассы	 флакон 1 кг	  117.1607/6
12 - Maxi Removal - моющее средство для удаления следов окисления 	 канистра 5 кг	 118.1607/4
13 - Cerlux - моющее средство для колесных дисков автомобиля	 канистра 5 кг	  119.1607/4
Флакон с разбрызгивателем		  110.1607/12
Профессиональный разбрызгиватель для флакона  		   109.1607
Комплект предприятия Rupes (образец) в бутылке емкостью 1 литр		  112.1607

ВСЕ ДЛЯ МОЙКИ                                                     ПРОДУКТЫ ДЛЯ ЧИСТКИ

Моющий пылесос с 
пеногенератором Моющие 
пылесосы

Моющая машина с 
компрессором

water/detergent

Описание	 Вместимость 	  Вместимость	 Код
Ящик с ручкой	 400x300x185	 15 l	 9.CASE5
Ящик с ручкой	 600x400x135 	 20 l	 9.CASE6
Ящик с ручкой	 600x400x182 	 30 l	 9.CASE7



S 130L - S 130EL S 130PL - S 130EPL 

		  S130L 		  S130EL

	  		  S130PL 	 S130EPL
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СИСТЕМЫ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ Мобильные пылесосы

Профессиональный пылесос Профессиональный пылесос

S 130L/EL - S 130PL/EPL пылесос для сбора пыли класса L в соответствии с нормой CEI EN 60335-2-69

Потребляемая мощность	 Ватт		  1x1200		  1x1200
Вес	 кг 		  10,5 		   10,5
Мощность на розетке макс.	 Ватт		  1x2400		  1x2400
Разрежение	 мм H2O 		  2000 		   2000
Уровень шума 	 дВ(A)		  70 	  	 70 
Емкость мешка	 л.		  30	  	 30 
Всасывающая способность	 м3/час		  165 	  	 165
Для пыли класса			   L	   	 L
Фильтрующая поверхность	 м2		  1		  1
Электро Инструмент	 кол-во		  1		  1
Электророзетки	 кол-во		  1		  1
Автоочистка фильтра				     	 •
Разъем пылеотвода	 мм 		  50	  	 50

Потребляемая мощность	 Ватт			   1x1200	 1x1200
Bec	 кг	  		  10,5	  10,5
Мощность на розетке макс.	 Ватт			   1x2400	 1x2400
Разрежение	 мм H2O 	  		  2000  	 2000
Уровень шума	 дВ(A) 	  		  70  	 70 
Емкость мешка	 л. 		   	 30  	 30
Всасывающая способность	 м3/час	  		  165  	 165
Для пыли класса			    	 L  	 L
Фильтрующая поверхность 	 м2			   1 	 1
Электро Инструмент	 кол-во			   1	 1
Электророзетки	 кол-во			   1	 1
Пневмо Инструмент	 кол-во			   1	 1
Рабочее давление	 бар 	  		  6	  6 
Расход воздуха макс.	 л\мин			   1450 	 1450
Автоочистка фильтра			    		  • 
Разъем пылеотвода	 мм			   50 	 50



S 145L - S 145EL - S 145EM - S 145EH S 145PL - S 145EPL - S 145EPM - S 145EPH
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СИСТЕМЫ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ Мобильные пылесосы

Профессиональный пылесос Профессиональный пылесос

Потребляемая мощность	 Ватт			   1x1200	 1x1200	 1x1200	 1x1200
Bec 	 кг 			   13,5 	 13,5	  13,5	  13,5
Мощность на розетке макс.	 Ватт			   1x2400	 1x2400	 1x2400	 1x2400
Разрежение	 мм H2O 			   2000 	 2000	  2000 	 2000 
Уровень шума	 дВ(A)  			   67 	 67 	 67 	 67
Емкость мешка 	 л. 			   45	  45 	 45 	 45
Всасывающая способность	 м3/час			   165 	 165 	 165 	 165 
Для пыли класса				    L	  L  	 M	 H
Фильтрующая поверхность 	 м2 			   1	 1 	 1	 1
Электро Инструмент	 кол-во			   1	 1	 1	 1
Электророзетки	 кол-во			   1	 1	 1	 1 
Выбор диаметра шланга  						      •	 •
Автоочистка фильтра					     •	 •	 •
Разъем пылеотвода	 мм			   50	 50 	 50	 50

S 145EL - S 145EPL пылесос для сбора пыли класса L в соответствии с нормой CEI EN 60335-2-69
S 145EM - S 145EPM пылесос для сбора  пыли класса М в соответствии с нормой CEI EN 60335-2-69
S 145EH - S 145EPH пылесос для сбора  пыли класса Н в соответствии с нормой CEI EN 60335-2-69

Потребляемая мощность	 Ватт			   1x1200	 1x1200	 1x1200	 1x1200
Bec 	 кг			   13,5 	 13,5	 13,5	 13,5
Мощность на розетке макс.	 Ватт			   1x2400	 1x2400	 1x2400	 1x2400
Разрежение	 мм H2O		   	 2000 	 2000	 2000	 2000
Уровень шума	 дВ(A) 	  		  67 	 67	 67	 67
Емкость мешка 	 л. 	  		  45 	 45	 45	 45
Всасывающая способность	 м3/час	  		  165 	 165	 165	 165
Для пыли класса				    L 	 L 	 M 	 H
Фильтрующая поверхность	 м2 	  		  1	 1	 1	 1
Электро Инструмент	 кол-во			   1	 1	 1	 1
Электророзетки	 кол-во			   1	 1	 1	 1
Пневморозетки	 кол-во			   1	 1	 1	 1
Рабочее давление	 бар 			   6	 6 	 6 	 6
Расход воздуха макс.	 л\мин 			   1450	 1450 	 1450	 1450
Выбор диаметра шланга 		   				    •	 •
Автоочистка фильтра					     •	 •	 •
Разъем пылеотвода	 мм			   50	 50	 50	 50

			   S145L 	 S145EL	 S145EM 	 S145EH

			   S145PL 	S145EPL	 S145EPM 	 S145EPH
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SV 10E

KX 135 ATEX

KS 260ENS - KS 260EPNS

KS 260EN - KS 260EPN

			  SV 10E
Потребляемая мощность	 Ватт	 1150
Вес	 кг	 6,5
Мощность на розетке	 Ватт	 1x1000
Разрежение	 мм H2O	 1600
Уровень шума	 дБ (A)	 75
Всасывающая способность	 м3/час	 100
Фильтр	 м2	 1
Инструмент	 кол-во	 1
Электророзетки	 кол-во	 1
Разъем пылеотвода	 мм	 35

			  KX 135
Вес	 кг		  30
Разрежение	 мм H2O		  1900
Уровень шума	 дБ (A)		  78
Емкость мешка	 л		  20
Всасывающая способность	 м3/час		  98
Фильтр	 м2		  0,5
Инструмент	 кол-во		  1
Пневморозетки	 кол-во		  1
Рабочее давление	 бар		  7
Потребление воздуха	 л\мин		  1000
Разъем пылеотвода	 мм		  50	
Одобрение ATEX			   •

СИСТЕМЫ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ Мобильные пылесосы

Переносной пылесос

Пневматический пылесос

Профессиональный пылесос с 
рабочей станцией

KS 260EN Электрический KS 260EPN  Электропневматический

Потребляемая мощность	 Ватт	 2x1000	 2x1000
Вес	 кг	 26	 26
Мощность на розетке	Ватт	2x800 1x1600	2x800 1x1600
Разрежение	 мм H2O	 2000	 2000
Уровень шума	 дБ (A)	 72	 72
Емкость мешка	 л	 65	 65 
Всасывающая способность	 м3/час	 260	 260
Фильтр	 м2	 2,1	 2,1
Инструмент	 кол-во	 2	 2
Электророзетки	 кол-во	 2	 2
Пневморозетки	 кол-во		  2
Рабочее давление	 бар		  6
Расход воздуха макс.	 л\мин		  1450
Разъем пылеотвода	 мм	     50	 50

Профессиональный пылесос

		 KS 260ENS	  KS 260EPNS
Потребляемая мощность	 Ватт	 2x1000	 2x1000
Вес	 кг	 26	 26
Мощность на розетке	Ватт 2x800 1x1600	2x800 1x1600
Разрежение	 мм H2O	 2000	 2000
Уровень шума	 дБ (A)	 72	 72
Емкость мешка	 л	 65	 65 
Всасывающая способность	 м3/час	 260	 260
Фильтр	 м2	 2,1	 2,1
Инструмент	 кол-во	 2	 2
Электророзетки	 кол-во	 2	 2
Пневморозетки	 кол-во	 2
Рабочее давление	 бар		  6
Расход воздуха макс.	 л\мин		  1450
Разъем пылеотвода	 мм	     50	 50



MK 3000 - MK 3000F MK 6000 - MK 6000F
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				    СИСТЕМЫ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ Система Matic 

Система Matic 
(KS 260M + HB 3000 + EP 3M)

Система Matic

		 MK 3000	 MK 3000F
Мощность пылесоса	 Ватт	 2X1000	 2X1000
Разрежение	 мм H2O	 2000	 2000
Уровень шума	 дВ(A)	 72	 72
Емкость мешка	 л	 65	 65
Всасывающая способность	 м3/час	 260	 260
Инструмент	 кол-во	 2	 2
Рабочее давление	 Бар	 6	 6
Размах консоли макс	 м	 3	 3
Рабочий угол	 °	 180	 180
Высота монтажа макс	 м	 4,5	 2
Пневморозетки	 кол-во	 2	 2
Электророзетки	 кол-во	 2	 2
Сервисный пневморазъем	 кол-во	 1	 1
Разъем пылеотвода	 мм	 50	 50

Мощность пылесоса	 Ватт	 2X1000	 2X1000
Разрежение	 мм H2O	 2000	 2000
Уровень шума	 дВ(A)	 72	 72
Емкость мешка	 л	 65	 65
Всасывающая способность	 м3/час	 260	 260
Фильтрующая поверхность	 м2	 2,1	 2,1
Инструмент	 кол-во	 2	 2
Рабочее давление	 Бар	 6	 6
Размах консоли макс	 м	 6	 6
Рабочий угол	 °	 180	 180
Высота монтажа макс	 м	 4,5	 2
Пневморозетки	 кол-во	 2	 2
Электророзетки	 кол-во	 2	 2
Сервисные электророзетки	 кол-во	 -	 1
Сервисный пневморазъем	 кол-во	 1	 1
Разъем пылеотвода	 мм	 50	 50	
Лампа			   •

		 MK 6000	 MK 6000F



HE 200 - HE 200K - HE 200K BOX HE BOX - KE BOX

PE HOLDER - KE HOLDER
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HE 200

HE 200K

HE 200K BOX

			  HE 200	 HE 200K	 HE 200K BOX
Технология: Насос с боковым каналом	 	 •	 •	 •
Мощность	 Вт/л.с.	 2200/3	 2200/3	 2200/3
Вес	 кг	 115	 120	 158
Мощность на розетке	 Ватт	 -	 3600	 3600
Разрежение	 мм H2O	 2900	 2900	 2900
Уровень шума	 дБ(A)	 68	 68	 68
Вместимость мешка	 л	 26	 26	 26
Всасывающая способность	 м3/час	 360	 360	 360
Фильтр	 м2	 3	 3	 3
Инструмент	 кол.	 2	 2	 2
Рабочее давление	 Бар	 6	 6	 6
Пневморозетки	 кол-во	 -	 2	 2
Сервисные электророзетки	 кол.	 -	 1	 1
Автоочистка фильтра		  •	 •	 •
Разъем пылеотвода	 мм	 50	 1x36/1x50	 1x36/1x50
Запуск от пневмоинструмента		  -	 •	 •
Автозапуск		  •	 •	 •
Размеры [высота x ширина x длина]	 мм	 1120 x 900 x 470	 1180 x 970 x 600	 1460 x 970 x 600

Шкафы

Дополнительные принадлежности

Практичные и элегантные шкафы для инструментов, спроектированные, чтобы находиться вблизи
или быть подсоединенными к турбинам, создавая таким образом единую и комплексную рабочую
станцию. Обеспеченные тремя емкими полостями, они являются идеальными для поддержания
порядка и чистоты. Версия КЕ ВОХ, с большими поворачивающимися колесами, предназначен для
турбины НЕ 200К.

Удобный держатель для инструментов
и дополнительных принадлежностей, 
который может использоваться
совместно с турбиной НЕ 200К.Держатель для инструментов и трубы.

СИСТЕМЫ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ Центральные системы - Принадлежности

Турбины



HTE 300 HE 501 - HE 901 - HE 1501
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HE 501

HE 901

HE 1501

Шкафы

	 СИСТЕМЫ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ  Центральные системы пылеудаления 

Стационарный пылеудаляющий 
агрегат

Турбины

			  HTE 300
Технология: Насос с боковым каналом		  •
Мощность	 Ватт/л.с.	 2200/3
Вес	 кг	 163
Мощность на розетке	 Ватт	 3600
Разрежение	 мм H2O	 2900
Уровень шума	 дБ(A)	 68
Емкость мешка	 л	 26
Всасывающая способность	 м3/час	 360
Фильтрующая поверхность	 м2	 3
Инструмент	 кол-во	 2
Рабочее давление	 Бар	 6
Электророзетки	 кол-во	 2
Пневморозетки	 кол-во	 2
Сервисные электророзетки	 кол-во	 2
Сервисные пневморазъемы	 кол-во	 2
Автоочистка фильтра		  •
Многофункциональный дисплей		  •
Разъем пылеотвода	 мм	 36
Габариты (ВхГхШ)	 мм	 1800x900x470

Контейнер для пыли

			  HE 501	 HE 901	 HE 1501
Технология: Насос с боковым каналом				   •	 •	 •
Мощность	 Ватт/л.с.		  3000/4	 5500/7,5	 11000/15
Вес	 кг		  135	 170	 250
Разрежение	 мм H2O		  2900	 2900	 2900
Уровень шума	 дБ(A)		  65	 70	 75
Емкость мешка	 л		  50	 50	 50
Всасывающая способность	  м3/час		  390	 550	 550 + 550
Фильтрующая поверхность	 м2		  4	 8	 8
Инструмент	 кол-во		  3/4	 6/8	 12
Рабочее давление	 Бар 		  6	 6	 6
Автоочистка фильтра				   •	 •	 •
Многофункциональный дисплей				   •	 •	 •
Дисплей состояния				   •	 •	 •
Разъем пылеотвода	 мм		  75	 75	 75
Габариты (ВхГхШ)	 мм	                                          1380 x 980 x 550	 1380 x 980 x 550	 1380 x 1360 x 550
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PF 91

HF 3000 - HF 3000A

pfx 91

HB 3000 HB 6000

HF 6000 - HF 6000A

СИСТЕМЫ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ Фильтр предварительной очистки - Консоли

Фильтр предварительной 
очистки

Консоль

Консоль

Консоль

Фильтр предварительной 
очистки

Консоль

			  PF 91
Вес	 кг		  70
Емкость мешка пылесборника	 л		  90
Рабочее давление	 Бар		  6
Разъем пылеотвода	 мм		  75
Габариты (ВхГхШ)	 мм		 1480 x 630 x 550

			  HB 3000
Вес	 кг	 47
Размах консоли макс	 м	 3
Рабочий угол	 град.	 180
Макс.высота установки	 м 	 4.5

* Terminal not included.

			  PFX 91
Вес	 кг	 100
Емкость мешка пылесборника	 л	 35
Фильтрующая поверхность	 м2	 8
Рабочее давление	 Бар	 6
Автоочистка фильтра		  •
Разъем пылеотвода	 мм	 75
Габариты (ВхГхШ)	 мм	 1480 x 630 x 550
Одобрение АТЕХ		  •

* Терминал в комплект не входит

			  HB 6000

		 HF 6000	 HF 6000A

Вес	 кг		  80
Размах консоли макс	 м		  6
Рабочий угол	 град.		 180
Макс.высота установки	 м  		  4.5

		 HF 3000	 HF 3000A
Вес	 кг	 47	 47
Размах консоли макс	 м	 3	 3
Рабочий угол	 град.	 180	 180
Высота установки макс.	 м	 2	 2
Электророзетки	 кол-во	 2	 2
Пневморозетки	 кол-во	 2	 2
Сервисный пневморазъем	 кол-во	 1	 1
Разъем пылеотвода	 мм	 50	 50
Инструмент		  2	 2	
Автоматический пуск			   •

Вес	 кг	 80	 80
Размах консоли макс	 м	 6	 6
Рабочий угол	 град.	 180	 180
Высота установки макс.	 м	 4,5	 4,5
Электророзетки	 кол-во	 2	 2
Пневморозетки	 кол-во	 2	 2
Сервисные розетки	 кол-во	 1	 1
Сервисный пневморазъем	  кол-во	 1	 1
Разъем пылеотвода	 мм	 50	 50
Инструмент		  2	 2	
Автоматический пуск			   •
Лампа		  •	 •	



36

DC 2 - DC 2W - DC W EP 3 - EP 3A - EP 3C - EP 3X

PE 1 - PE 1A  - PE 2 - PE 2A - PE 1S PT 102A - PT 102C - PT 202A - PT 202C

СИСТЕМЫ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ Терминалы

Ручные терминалы

Встраиваемые рабочие 
терминалы

Пристенные рабочие 
терминалы

Подвесные рабочие  
терминалы

			  PE 1	 PE 1A	           PE 2	         PE 2A	 PE 1S
Вес	 кг	 5	 5	 9	 9	 5
Габариты (ГхШхВ)	 мм	600 x 250 x 180	600 x 250 x 180	 520 x 480 x 180	520 x 480 x 180 	600 x 250 x 180
Электрические розетки для инструментов	 кол-во	 1	 1	 2	 2	 1
Подсоединение воздуха для инструментов	 кол-во	 1	 1	 2	 2	 2
Сервисная электророзетка	 кол-во	 -	 -	 1	 1	 2
Сервисный пневморазъем	 кол-во	 1	 1	 1	 1	 2
Разъем пылеотвода	 мм	 1x36	 1x36	 2x36	 2x36	 -
Инструмент	 кол-во	 1	 1	 2	 2	 -
Автоматический пуск		  -	 •	 -	 •	 -

Кронштейн для закрепления на стене 
PE1 - PE1A - PE 1S Cod. 008.1307/C

Кронштейн для закрепления на 
стене PE2 - PE2A Cod. 009.1307/C

		 EP 3	 EP 3A	 EP 3C	 EP 3X
Вес	 кг	 6	 6	 6	 6
Габариты (ГхШхВ)	 мм 	440 x 440 x 200	440 x 440 x 200	 440 x 440 x 200	 440 x 440 x 200
Электророзетки	 кол-во	 2	 2	 2	 -
Пневморазъемы	 кол-во	 2	 2	 2	 2
Сервисный пневморазъем	 кол-во	 1	 1	 1	 1
Разъем пылеотвода	 мм	 50	 50	 50	 50
Инструмент	 кол-во	 2	 2	 2	 2
Автоматический пуск		  -	 •	 •	 -
Отсечка пылеотвода	 	 -	 -	 •	 -
Одобрение ATEX 		  -	 -	 -	 •

			  PT 102A	 PT 102C	 PT 202A	 PT 202C
Вес	 кг	 22	 22	 33	 33
Габариты (ГхШхВ)	 мм	 930 x 600 x 220	 930 x 600 x 220	 1800 x 600 x 220	 1800 x 600 x 220
Электророзетки	 кол-во	 2	 2	 2	 2
Пневморозетки	 кол-во	 2	 2	 2	 2
Сервисный пневморазъем	 кол-во	 1	 1	 1	 1
Разъем пылеотвода	 кол-во	 2x36	 2x36	 2x36	 2x36
Инструмент	 кол-во	 2	 2	 2	 2
Автоматический пуск		  •	 •	 •	 •
Отсечка пылеотвода			   •		  •

	 DC 2  	 DC 2W  	 DC W
Габариты (ГхШхВ)	 мм 220 x 125 x 120	 190 x 210 x 120	 350 x100 x 170
Пневморазъемы	 кол-во	 -	 2	 -
Разъем пылеотвода	 мм	 2x36	 2x36	 50



07

01 02 03 04

05 06

08 09

37

Описание	 Moдель Кол-во	 Упаковка	 Код
01. Мешок-пылесборник стандартный	 KS 260EN/EPN - KS 935E	 5	 037.1101/5
	 AS 50M
	 KS 250E/EP
02. Мешок-фильтр для влажной уборки	 KS 260EN/EPN - KS 935E	 1	 9GF01004/C
	 AS 50M
	 KS 250E/EP
03. Мешок-пылесборник стандартный	 SV 10E	 5	 023.1107/5
04. Мешок-пылесборник стандартный	 S 235E - S 235EP	 5	 001.1606/5	
05. Мешок-пылесборник стандартный	 серия S 145 - S 130	 5	 042.1108/5
06. Мешок-пылесборник полиэтилен	 серия S 145 - S 130EL/EP	 5	 052.1108/5
07. Фильтрующий мешок класса	 S 145 - S145H	 5	 114.1108/5
08. Фильтр для сбора жидкостей	 S 235	 1	 038.1609

09. Фильтр для сбора жидкостей, полиэстер	 S 145 - S130	 1	 065.1108

Ручка транспортировочная для S145 с держателем для машинки	049.1108/C
Описание	 Код

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ РАБОЧЕЙ  СТАНЦИИ

Описание			   Код
Пара кронштейнов с держателями машинок для станции. 	  059.1106/C

Полка малая 37x20 см	 057.1106/C
Описание			   Код

Полка большая 37x35 см	 056.1106/C
Описание			   Код

Оснащенная поддержка для шланга	 054.1106/C	
Описание			   Код

Набор из 5 длинных сдвоенных крючков	  039.1612/5
Описание			   Код

Набор из 5 длинных прямых крючков	 041.1612/5
Описание			   Код

Набор из 5 коротких крючков	 040.1612/5
Описание			   Код

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВФИЛЬТРА И МЕШКИ-ПЫЛЕСБОРНИКИ

Рабочая станция для пылесосов KS260           061.1106/C
Описание	 Код
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ВЫТЯЖНЫХ УСТРОЙСТВ

Описание	 Код
Щетка прямоугольная		  9.E253
Щелевая насадка		  9.E245
Переходник цилиндрический		  9.E258
Резиновая муфта с резьбой для шланга Ø 38 мм	 9.E395
Муфта Ø 48 мм со стороны вытяжного устройства	 9.E260
Втулка с резьбой SX - DX		  9.E219
Поворотная муфта для трубы Ø 25/29/38 мм	 040.1108
Пылеотводящий шланг Ø 38 мм		  041.1108

ТЕРМИНАЛЫ-СОЕДИНИТЕЛИ

Описание	 Код
Двойной соединитель с клапаном		  67.092/C
Двойной соединитель с двумя клапанами		  67.091/C
Клапан для двойного соединителя		  672.091
Резиновая пробка Ø 50 mm - S145M		  077.1108

Описание	 Код
Соединитель-переходник 75\38		  9GT03013/C
Пульт дистанционного управления турбиной для системы Matic 	 KR 700
Пульт дистанционного управления турбиной (запуск от пневмо и электро инструмента)	 KR701
Сдвоенный адаптор для пылесосов СТ серии Festool	 9GT03042
Адаптор блока сервисного обслуживания 	 9GT03048/C
Адаптор 90 град RUPES CLAPET - IAS  		  9GT03073/C
Адаптор 90 град RUPES 50мм - IAS		  9GT03074/C
Адаптор прямой 50мм - IAS		  9GT03075/C
Вращающийся адаптор 58мм для пылеудаляющего шланга	 9GT03076
Набор пластиковых хомутов с держателем (5шт)	 9GC02006/5

РАЗНОЕ

АКСЕССУАРЫ Пылесосы

Описание	 Код
Вращающийся патрубок для шланга Ø 38	    S235E - EP	 051.1606	
Вращающийся патрубок для шланга Ø 29	     S235E - EP	 050.1609

Описание	 Код
Рукоятка для шланга		  003.1606

Описание	 Код
Удлинители для шланга см. 50x2		  005.1606

Описание	 Код
Держатель для щетки		  006.1606

Описание	 Код
Щетка для жидкостей		  007.1606

Описание	 Код
Щетка для полов и ковров		  048.1606

Описание	 Код
Круглая насадка - щетка 		  049.1606

Описание	 Код
Жесткая насадка для полов и ковров		  008.1606

Описание	 Код
Пылеотводящий шланг для электрического инструмента 3,5 м SV 10E	 9GAT02012/C
Щетка SV 10E		  9GT03056
Патрубок D5 SV 10E		  9GT03034
Насадка SV 10E		     9GT03032
Ремень для сумки SV 10E		  038.1107

Описание	 Код
Набор для чистки для S 135 - S 235E - S 235EP	 	 001.1609/C
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8

1

АКСЕССУАРЫ Пылесосы

Шланги в сборе	 4м 	  25мм	 пневмо	 9GAT02013/C
Шланги в сборе	 4м 	  25мм	 электро	 9GAT02014/C
Шланги в сборе*	 5м 	  29мм	 pпневмо	 9GAT02004/C
Шланги в сборе*	 5м 	  29мм	 электро	 9GAT02001/C
Шланги в сборе*	 8м 	  29мм	 пневмо	 9GAT02002/C
Шланги в сборе*	 8м 	  29мм	 электро	 9GAT02003/C
Шланг Evaflex*(бухта)	   30 м	 29мм	 электро	 9.1264/30
Адаптер для шлангов Ø 25 - Ø 29	  40 см	 -	 -	 9GT03072/C
Шланг Evaflex (бухта)	   30 м	 25мм	 - 	 9GT03047/30
Кожух для шланга				    80.182

HOSES
Описание			   Код
Шланг Evaflex Ø 20 мм	 / в метрах	 9.1255
Шланг Evaflex Ø 38 мм	 / в метрах	 319.500
Шланг Evaflex Ø 50 мм	 / в метрах	 9GT03027
Шланг Oregon Ø 75 мм	 / в метрах	 314.500
Шланг Superflex Calor Ø 90 мм	 / в метрах	 316.500

Шланги для пневматических машин

Шланги для электрических машин

* антистатичная обработка

Описание			   Код
Резиновая муфта с резьбой Ø 29		  663.55
Резиновая муфта с резьбой Ø 25	  	 106.502

Шланг Elastollan Ø 8÷10 мм (моток 25 м)	 9GT03057/25

Муфта быстроразъемного соединения, европрофиль (для шлангов  Ø 8÷10 мм)	 9GP10003

Шланг рилсановый Ø 8÷10 мм		  128.700

Штуцер быстроразъемного соединения, европрофиль (для шлангов Ø 8÷10 мм)	 9GP08037

Резиновая муфта с резьбой “2 в 1” (для шлангов с внутренним - Ø 29 мм)	100.502
Резиновая муфта с резьбой “2 в 1” (для шлангов с внутренним - Ø 25 мм)	109.502

Резиновый наконечник с резьбой и регулятором потока	 107.502/C

Штуцер быстроразъемного соединения – Европрофиль – резьба 1/4”М	 104.502

Описание	 Размер	 Ø	 Инструмент	 Код
ШЛАНГИ В СБОРЕ

АКСЕССУАРЫ Чистка

Описание	 Оборудование	 Кол. в уп.	 Код
1. Насадка c фильтром на шланг: круглая щетка, щелевая
    насадка, обивочная щетка, 1 фильтровальный мешок	 -	 -	 052.1607
2.Большая насадка для коврового покрытия и полов	 -	 -	 053.1607
3. Вытяжной наконечник для труднодоступных мест		  -	 057.1607
4. Стандартный вытяжной наконечник	 CK 31/CK 31F/CK 31FC	 -	 055.1607
5. Комплектная щетка с пенообразованием	 CK 31F/CK 31FC	 -	 056.1607
6. Фильтровальный мешок	 -	 10	 054.1607	
7. Наконечник в комплекте с насадками для разбрызгивания и всасывания без сопла	 -	 -	 051.1607
8. Пистолет, создающий пену, со щеткой	 CK 31F/CK31FC		  072.1607
Угловой вытяжной наконечник	 CK 31F/CK 31FC	 -	 9GT03032
Шланг комплектный для CK 31 без наконечника	 -	 -	 9GAT02004/CK
Шланг в комплекте СК 31F	 -	 -	 050.1607
Муфта резиновая Ø 48-29 мм	 -	 -	 9GT03052
Щетка	 -	 -	 9.E957
Жесткая щетинная щетка	 CK 31F		  071.1607

Шланг антистатик в сборе	 5м 	  29мм	 пневмо	 9GAT02004/AS
Шланг антистатик в сборе	 5м 	  29мм	 электро	 9GAT02001/AS
Шланг антистатик в сборе	 8м 	  29мм	 пневмо	 9GAT02002/AS 
Шланг антистатик в сборе	 8м 	  29мм	 электро	 9GAT02003/AS 

Описание	 Размер	 Ø	 Инструмент	 Код
АНТИСТАТИЧЕСКИЕ ШЛАНГИ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ОТРЕЗНЫЕ КРУГИ
Применение	 Диск Ø мм	 Толщина мм	 Отверстие Ø мм	 Кол-во Упаковка	   об/мин макс.	        Код
Для металла	 115	 6.5	 22	 50	 13300	 9D03.A24N
Для металла	 115	 1.6	 22	 50	 13300	 9D19.A36S
Для нержавеющей стали	 115	 1.6	 22	 50	 13300	 9D20.A36N
Для металла	 115	 3.2	 22	 50	 13300	 9D01.A30S

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ
ДРЕЛЕЙ И ШУРУПОВЕРТОВ

Описание	 Модель	 Код
Кондуктор для сверловки 	  DD122-DD142-DD108LT-DD108LA-TR101	9.D309

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Описание		  Код
Фиксирующая присоска	  	 9.D305

Описание		  Код
Двойная присоска для стола	  	 9.D311

Описание		  Код
Одиночная присоска для стола	  	 9.D312

Описание		  Код
Струбцина	  	 9.D306

Описание		  Код
Ручное устройство для приклеивания	 9.D306

Описание	 Инструмент	 Код
Серия звездочек WIDIA (12 шт.) FB 100EV	 9.FB01
Серия звездочек WIDIA (18 шт.)	FB 150EV	 9.FB05
Дисковая фреза WIDIA Ø 120	 FB 150EV	 9.FB03
Крестовина, несущая звездочки, маленькая	FB 100EV	 9.FB02
Крестовина, несущая звездочки, большая	 FB 150EV	 9.FB04

Фрезы WIDIA ECOFILTER

Описание	 Модель	 Код

Держатель для
	  Серия LE - Серия LR - 	

993.001/C
	 Серия LS - ER 155TE - ER 153TE

Описание	 Модель	 Код

Ecofilter
	  Серия LE - Серия LR - 	

993.002/5
	 Серия LS - ER 155TE - ER 153TE

Самоблокирующийся	  Moдель	 Код
Ø 10x3/8”	 TR-TV	 9.1235
Ø 13x1/2”	 NL 13 - NL 13E - NL 132	 9.1238
Ø 13x1/2”	 P 550E	 9E30.001
Ø 16x1/2”	 NL 16	 9.1239
Ø 10x3/8”	 DD 108LT - DD 120LT	 9B15.001
Ø 10x3/8”	 DD 121	 9B09.002
Ø 13x3/8”	 DD 141 - 181	 9B10.002
Ø 13x1/2”	 DD 180P	 9B07.002	

ЗАЖИМНЫЕ ПАТРОНЫ ДЛЯ ДРЕЛЕЙ

С зубчато-реечным приводом	Moдель	 Код
Ø 13x1/2”	 TP 13ER	 9.1212
Ø 13x1/2”	 NL 16Tool	 9.1231
	 Ключ зажимного патрона 13 мм	 9.1399/1
Ø 16x1/2”	 Зажимной патрон (с ключом) Мх16	 9E10.003
	 Переходник SDS для цилиндрических сверл BH252R	 9E31.001

Moдель		  Код
DD 108LT - DD 108LA - DD 108LI	 9C108
DD 122 - DD 142		  9C122
DD 120LT		  9C120LT

Применение		  Код
Держатель магнитный шестигранный 1\4”	 752.99
Держатель шестигранный 1\4”	 751.99

ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ АККУМУЛЯТОРОВ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ШУРУПОВЕРТОВ

АККУМУЛЯТОРЫ

2.0 Ah	 DD 122	 9B122
2.0 Ah	 DD 142	 9B142
1.4 Ah	 DD 108LT - DD 108LA - DD 108LI	 9B108
1.3 Ah	 DD 120LT	 9B120LT	

Емкость  	 Moдель	 Код
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ РУБАНКОВ

Описание	 Moдель	 Код
Основание для рубанка	 PL 803	 9.BPL803
Основание для рубанка	 PL 824V	 9.BPL824
Пара ножей 80 мм	 PL 803 - CP 803V	 9.1300/1
Пара ножей 82 мм	 PL 824V	 9.1300/2
Боковой микрометрический угольник	PL 824V	 9.D301

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ФРЕЗЕРНО-
ПАЗОВАЛЬНЫХ МАШИН

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЦИРКУЛЯРНОЙ ПИЛЫ

Описание	 Moдель	 Код
Направляющая 800 мм	 SC 160A	 9.GSC800	
Направляющая 1400 мм	 SC 160A	 9.GSC1400	
Соединитель	 SC 160A	 9.GSC0001

Описание	 Moдель	 Код
Фреза Ø 100	 FL 900V	 9E19.019

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МАТИРУЮЩИХ МАШИН

Описание				    Moдель		       Код
Защита для роликов Ø 110			   SR 100AEN - SR 200AE		  829.204/C

ФРЕЗЫ
Применение	 Ø	 Moдель	 Код
Обработка кромок и снятие фасок - 2 резца	 19HM	 RP 84	 9.D160
Обработка кромок - 2 резца	 16HM	 RP 84	 9.D170
Обработка кромок - 2 резца	 19HM	 RP 84	 9.D171
Обработка кромок - 2 резца и подшипник	 13HM	 RP 84	 9.D165
Обработка кромок - 2 резца и подшипник	 16HM	 RP 84	 9.D166
Обработка кромок - 2 резца и подшипник	 19HM	 RP 84	 9.D167 

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЩЕТКИ
Применение	 Щетка Ø мм	 Ширина мм	 Отверстие Ø мм	 Зерно	 об/мин макс.	 Код
Для нержавеющей стали	 100	 100	 19	 40	 6800	 9.NTM40
Для нержавеющей стали	 100	 100	 19	 80	 6800	 9.NTM80
Для нержавеющей стали	 100	 100	 19	 среднее	 6800	 9.NTLM
Для нержавеющей стали	 100	 100	 19	 грубое	 6800	 9.NTLC
Дерево	 100	 100	 19	 нейлон	 6800	 9.RNA46
Дерево	 100	 100	 19	 нейлон	 6800	 9.RNA80
Дерево	 100	 100	 19	 сталь	 6800	 9.RFA03
Дерево	 100	 100	 19	 сталь	 6800	 9.RFA04

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ
ВЕРТИКАЛЬНО - ФРЕЗЕРНЫХ МАШИН

		 Инструмент	 Код
Шаблон для фрезерования                    RT 15A	 9.D304

		 Инструмент	 Код
Шаблон для пазов “ласточкин хвост”          RT 15A	 9.D307

		 Инструмент	 Код
Платформа для фрезеровки сложных поверхностей   RT 15A	 9.D303

		 Инструмент	 Код
Направляющая реза                                       	RT 15A	 9.D310/C

		 Инструмент	 Код
Дополнительный двойной угольник	 RT 15A	 9.D302

		 Инструмент	 Код
Направляющее кольцо	 RT 15A	 9.D314

		 Инструмент	 Код
Фреза круглая 12 мм	 RT 15A	 9.D315

		 Инструмент	 Код
Фреза для выполнения паза	 RT 15A	 9.D316

		 Инструмент	 Код
соединительные винты	 RT 15A	 9.D317

		 Инструмент	 Код
Фреза “ласточкин хвост” 15мм	 RT 15A	 9.D308

		 Инструмент	 Код
Kомплект из 9 фрез с держателем  ø 12 мм	 RT 15A	 9.D168
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ПЕРФОРАТОР ДЛЯ АБРАЗИВА

Описание		                                                                        Код

АБРАЗИВНАЯ БУМАГА

Описание	 Кол. в уп.	 Код
Абразивная с зерном 40 для LS 21A - RS 21A	 10	 9.4443/10
Абразивная с зерном 60 для LS 21A - RS 21A	 10	 9.4444/10
Абразивная с зерном 100 для LS 21A - RS 21A	 10	 9.4447/10
Абразивная с зерном 120 для LS 21A - RS 21A	 10	 9.4446/10
Абразивная с зерном 180 для LS 21A - RS 21A	 10	 9.4448/10
Абразивная с зерном 220 для LS 21A - RS 21A	 10	 9.4445/10
Абразивная с зерном 80 для TA 11 - Ø 50 мм	 25	 9.4450/25
Абразивная с зерном 150 для TA 11 - Ø 50 мм	 25	 9.4451/25
Абразивная с зерном 240 для TA 11 - Ø 50 мм	 25	 9.4452/25
Абразивная с зерном 40 для LC70	 6 рулонов по 3 м	 9.4412/3
Абразивная с зерном 60 для LC70	 6 рулонов по 3 м	 9.4413/3
Абразивная с зерном 80 для LC70	 6 рулонов по 3 м	 9.4414/3
Абразивная с зерном 100 для LC70	 6 рулонов по 3 м	 9.4415/3
Абразивная с зерном 120 для LC70	 6 рулонов по 3 м	 9.4416/3
Абразивная с зерном 150 для LC70	 6 рулонов по 3 м	 9.4417/3
Абразивная с зерном 180 для LC70	 6 рулонов по 3 м	 9.4418/3

ДИСКИ-ПОДОШВЫ VULCOFIX

Применение	 Ø Диск	 Ø Отверстие мм	 Код
Для фибер-дисков	 100 mm	 22	 923.91
Для фибер-дисков	 115 mm	 22	 92.91
Для фибер-дисков	 178 mm	 M 14	 92.44

ГАЙКА ДЛЯ VULKOFIX

Применение		                                                                        Код
Для Vulkofix 923.91 и 92.91			   936.91

Перфоратор SL 42 - SLP 41A			   93.083

Перфоратор SSCA - SSPF - SO84A		  931.55

Перфоратор LE 21AC	 - LC 11AC - LE 11AC		  92.095

Описание		                                                                        Код

Описание		                                                                        Код

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Описание		  Код
Регулятор скорости для ТЕ 21L и ТА 11	 9P03.060

Описание		  Код
Масло смазочное/моющее для пневматических инструментов. Упаковка 10 шт.	 9.1639/10
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Ø 120мм Общ.длин. 600мм	 M14		  25 кг   		   9.FX120M
Ø 140мм Общ.длин. 600мм	 M14		  40 кг    		  9.FX140M
Ø 160мм Общ.длин. 600мм	 M14		  60 кг     		   9.FX160M

СМЕСИТЕЛЬНАЯ НАСАДКА С ПРАВОВРАЩАЮЩЕЙСЯ ТРОЙНОЙ СПИРАЛЬЮ - Насадка, предназначенная для материалов с высокой вязкостью, таких, как готовые растворы, клеи, 
клеящие вещества, строительные растворы. Вращение смесительной насадки создает винтовое движение вниз, обеспечивая более простое и корректное перемешивание, исключая попадание 
воздуха.ПРИМЕНЕНИЕ: строительные растворы,
бетон, меловые растворы, эпоксидные смолы,
битумные растворы, изоляционные и
теплоизоляционные жидкости.

Модель      		   Тип соединения     		 Перемешиваемое количество	 Код

Модель      		   Тип соединения     		 Перемешиваемое количество	 Код
Ø 120мм Общ.длин. 600мм	 M14		  25 кг  		   9.FX120MN
Ø 140мм Общ.длин. 600мм	 M14		  40 кг    		  9.FX140MN
Ø 160мм Общ.длин. 600мм	 M14		  60 кг     		   9.FX160MN

СМЕСИТЕЛЬНАЯ НАСАДКА С ЛЕВОВРАЩАЮЩЕЙСЯ ТРОЙНОЙ СПИРАЛЬЮ - Насадка, предназначенная для жидких материалов с низкой вязкостью, таких, как
строительные растворы меловой цветной штукатурки и штукатурки для фасадов для разбрызгивания или двухкомпонентной. Левовращающиеся тройные спирали
облегчают перемешивание без брызг,
направляя воздух и материал вниз.
 ПРИМЕНЕНИЕ: лаки, краски, эмали, грязи,
материалы для герметизации.

Модель      		   Тип соединения     		 Перемешиваемое количество	 Код
Ø 120мм Общ.длин. 600мм	 M14		  25 кг   		   9.FXT120M

ЧАШЕОБРАЗНАЯ СМЕСИТЕЛЬНАЯ НАСАДКА- Смесительная насадка для очень жидких материалов, для которых очень важно предотвратить попадание воздуха при
перемешивании.
ПРИМЕНЕНИЕ: штукатурка, клеящие вещества, лаки.

Модель      		   Тип соединения     		 Перемешиваемое количество	 Код
Ø 120мм Общ.длин. 600мм	 M14		  25 кг   		  9.FXR120MN

ЛЕВОВРАЩАЮЩАЯСЯ КРУГЛАЯ СМЕСИТЕЛЬНАЯ НАСАДКА - IСмесительная насадка, идеальная для материалов с низкой вязкостью в небольшом количестве, не создает
брызг при перемешивании благодаря отрицательному движению двух спиралей.
ПРИМЕНЕНИЕ: краска, лаки, клей, эмаль.

Модель      		   Тип соединения     		 Перемешиваемое количество	 Код
Ø 100мм Общ.длин. 600мм	 Шестиранник		  20 кг   		  9.FXR100HN

ЛЕВОВРАЩАЮЩАЯСЯ КРУГЛАЯ СМЕСИТЕЛЬНАЯ НАСАДКА ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ NL - Смесительная насадка для миксеров в исполнении NL для малого количества
материалов с низкой вязкостью, отрицательное движение двух спиралей позволяет избежать брызг при перемешивании. 
ПРИМЕНЕНИЕ: краска, лаки, строительные растворы.

Модель      		   Тип соединения     		 Перемешиваемое количество	 Код
Ø 120мм Общ.длин. 570мм	 Шестиранник		  20 кг   		  9E10.034

ЛОПАСТНАЯ СМЕСИТЕЛЬНАЯ НАСАДКА ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ NL - Смесительная насадка с 4 лопастями для жидкостей и очень жидких строительных растворов,
предотвращающая риск попадания или образования пузырьков воздуха в течение перемешивания.
ПРИМЕНЕНИЕ: краска, лаки, строительные растворы.

Модель      		   Тип соединения     		 Перемешиваемое количество	 Код
Ø 120мм Общ.длин. 530мм	 HШестиранник		  20 кг   		  9E10.035

СМЕСИТЕЛЬНАЯ НАСАДКА С ПРАВОВРАЩАЮЩЕЙСЯ ДВОЙНОЙ СПИРАЛЬЮ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ NL -Смесительная насадка для малого количества вязких
материалов, таких, как предварительно перемешанные строительные растворы и известь.Двойная правовращающаяся спираль помогает перемешиванию, направляя материал вниз,
уменьшая попадание воздуха. ПРИМЕНЕНИЕ: предварительно перемешанные строительные растворы, известь, клеи для керамики, меловые растворы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ СМЕСИТЕЛЬНЫЕ НАСАДКИ
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RM 10

RT 131 - RT 132

RTC 321 - RTC 322

RM 12

RTC 420

ИНФРАКРАСНЫЕ СУШКИ

			  RM 10
Технология / Средневолновая		  •
Напряжение	 В                  230    1~/PE
Мощность	 Вт	              1000
Площадь прогрева	 мм                        330x250
Таймер                                   	мин	 5
Вес                                   	 кг	 1,1

			  RM 12
Технология / Средневолновая		  •
Напряжение	 В	  230     1~/PE
Мощность	 Вт	              1000
Площадь прогрева	 мм                        330x250
Таймер	 мин	 15
Вес	 кг	 11,8

	                         	                      RT 131 - RT 132
Teхнология / Коротковолновая 		  •	 •
Напряжение	 В   	 400  3~/PE     	230   1~/PE
Мощность	 Вт	 3000	       3000
Площадь прогрева	 мм  	 1000x1000  	1000x1000
Таймер	 мин 	 15	 15
Вес	 кг          	 45	 45
Защита экрана		  •    	 • 

	                         	                    RTC 321  RTC 322
Teхнология / Коротковолновая 		  •    	 •
Напряжение	 В     400   3~/PE  230   3~/PE
Мощность	 Вт	 6000	       6000
Площадь прогрева	 мм   1000x2000  	 1000x2000
Панели                                  nr               2	                 2
Программы	 nr               6		  6
Вес	 кг           50,00	 50,00
Пирометр		  •    	 • 
Защита экрана		  •    	 • 

	                         	                                  RTC 420
Teхнология / Коротковолновая 		  •
Напряжение	 В	  400  3~/PE   
Мощность	 Вт	 12000
Площадь прогрева              	 мм    	    1400x2000
Панели                            	 nr                   	     2
Программы                            nr      	 6
Вес	 кг      	 50,00
Пирометр	    	 • 
Защита экрана  	  	 • 

Ручная ИК сушка

Ручная ИК сушка на штативе

Передвижная ИК сушка

Передвижная ИК сушка на 
пантаграфической
стойке с блоком управления и 
пирометром

Передвижная ИК сушка на 
пантаграфической стойке с
блоком управления и пирометром
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК



RUPES GmbH
Gildehauser Straße 2 - 48599 Gronau
Tel.: +49 (0) 2562 600 28080 - 
Fax: +49 (0) 2562 600 28089 
E-mail: info@rupes-deutschland.de
Web: www.rupes.com

Rupes spa
Via Marconi, 3A - 20080 Vermezzo (MI) - Italy
Tel.: +39 02.946941 - Fax: +39 02.94941040
E-mail: info_rupes@rupes.it
Web: www.rupes.com

RUPES NEDERLAND BV
Euregioweg 330 - 7532 SN Enschede - Nederland
Postbus 6005 7503 GA Enschede - Nederland
Tel.: +31 53.4368383 - Fax: +31 53.4365943
E-mail: info@rupes.nl 
Web: www.rupes.com
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